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前  言

  本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。
本文件等同采用IEC63013:2017《LED封装 长期光通量和辐射通量维持率的推算》。
本文件做了下列最小限度的编辑性改动:
———纳入了IEC63013:2017/Amd1:2021的修正内容,这些修正内容涉及的条款已通过在其外侧

页边空白位置的垂直双线(||)进行了标示。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由中国轻工业联合会提出。
本文件由全国照明电器标准化技术委员会(SAC/TC224)归口。
本文件起草单位:旭宇光电(深圳)股份有限公司、国家电光源质量监督检验中心(北京)、鸿利智汇

集团股份有限公司、北京电光源研究所有限公司。
本文件主要起草人:林金填、张伟、吕天刚、张俊斌、曹小兵、包琳婕、王跃飞、王宠。
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LED封装 长期光通量和辐射通量
维持率的推算

1 范围

本文件规定了LED封装的光通量维持率的测试程序和条件。本文件还提供了根据收集到的有限

的光通量维持率测试数据来推算光通量长期维持率的程序和条件(准则)。本文件同样适用于辐射通量

和光量子通量长期维持率的推算。
本文件适用于普通照明和植物光照用LED封装。
本文件中的推算方法所使用的测试数据,按照ANSI/IESLM-80-20(LM-80)的方法收集所得。
长期维持率的推算程序基于 ANSI/IESTM-21-19(TM-21)中的指数拟合函数,且在 ANSI/IES

TM-21-19的指数拟合函数不适用的情况下,给出了另一种边界函数程序。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文

件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于

本文件。

IEC62504 普通照明 LED产品和相关设备 术语和定义(Generallighting—Lightemitting
diode(LED)productsandrelatedequipment—Termsanddefinitions)

注:GB/T24826—2016 普通照明用LED产品和相关设备 术语和定义(IEC62504:2014,IDT)

ANSI/IESTM-21-19 技术备忘录:LED光源长期光通量维持率的推算(TechnicalMemorandum:

ProjectingLongTermLumenMaintenanceofLEDLightSources)

ANSI/IESLM-80-20 IES认可的方法:LED封装、阵列和模块的光通量和颜色维持率的测试方

法(IESApproved Method:MeasuringLuminousFluxandColorMaintenanceofLEDPackages,

ArraysandModules)

3 术语和定义

IEC62504界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

ISO和IEC的标准化术语数据库,地址如下:
● IEC电子开放平台:http://www.electropedia.org/
● ISO在线浏览平台:http://www.iso.org/obp

3.1
壳体温度 casetemperature
制造商规定的热电偶接触点的温度值。

4 测试方法、数据收集和样本数量

应根据ANSI/IESLM-80-20规定方法收集光通量维持率的测试数据。
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