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前  言

  本标准按照GB/T1.1-2009《标准化工作导则 第1部分:标准的结构和编写》编制。
本标准由中国机械工业联合会提出。
本标准由全国农业机械标准化技术委员会(SAC/TC201)归口。
本标准起草单位:中国农业机械化科学研究院呼和浩特分院。
本标准主要起草人:赵力军、杨铁军、李秀荣。
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畜牧机械 粗饲料压块机

1 范围

本标准规定了粗饲料压块机的型号与基本参数、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输与

贮存。
本标准适用于卧(立)式环模粗饲料压块机(以下简称“压块机”)。
本标准不适用于卧(立)式环模生物质燃料压块机。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T321 优先数和优先数系

GB/T2828.1 计数抽样检验程序 第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划

(GB/T2828.1—2003,ISO2859-1:1999,IDT)

GB/T3768 声学 声压法测定噪声源声功率级 反射面上方采用包络测量表面的简易法

GB5226.1 机械电气安全 机械电气设备 第1部分:通用技术条件

GB/T5667 农业机械 生产试验方法

GB10395.1 农林机械 安全 第1部分:总则

GB10396 农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械 安全标志和危险图形 总则

GB/T13306 标牌

3 型号与基本参数

3.1 型号

压块机型号的表示方法如下:

9

畜牧机械代号

 YK

压块机

 W(L)

卧式(立式)

-

主参数

标记示例:

主机配套动力为22kW的卧式粗饲料压块机:9YKW-22。

3.2 基本参数

3.2.1 压块机的主参数为:主机配套动力,kW。

3.2.2 环模内径尺寸系列(mm):300,360,400,450,500,560,600,800,1000。该系列两端可
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