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前　　言

　　本标准的全部技术内容为强制性。

本标准代替ＧＢ１１６０２—１９８９《集装箱港口装卸作业安全规程》。

本标准与ＧＢ１１６０２—１９８９相比主要变化如下：

———增加了第２章规范性引用文件和第３章术语和定义，其他章号后推；

———第４章　一般要求：

ａ）　增加了相应的集装箱箱型、载重和所载货物特性应采取的措施（见４．４）；

ｂ）　将原标准２．８和２．９合并，增加了箱顶作业安全措施的具体要求（见４．６）；

ｃ）　增加了安全指示装置的基本要求（见４．７）；

ｄ）　修改及增加了运输车辆在港区内转弯及箱区、主干道的最高行驶速度要求（见４．８）；

ｅ）　修改及增加了大风天气装卸作业要求，并对防风装置的配置、风速警报仪的配置提出了具体要

求（见４．９、４．１０）。

———第５章　船舶装卸作业：

ａ）　增加了船舶集装箱栓固的基本要求（见５．１）；

ｂ）　增加了小船型可采取海陆侧交替装卸载的方法（见５．３）。

———第６章　吊运：

ａ）　增加了微起稳钩制动，集装箱在下降过程中不能突然停止，平稳着落等要求（见６．１）；

ｂ）　修改并明确了集装箱吊运作业应专人指挥的场合（见６．３）；

ｃ）　增加了舱内吊运作业安全操作要求［见６．４ｃ）］；

ｄ）　分别提出吊具吊顶、吊索吊顶、吊索吊底的要求，并对吊索吊顶和吊索吊底提出了更详细的安

全作业要求（见６．５）；

ｅ）　删除了原标准中４．１１．２有关安全吊钩允许由外向里勾挂的内容；

ｆ）　删除了原标准４．１４中抓臂起吊的作业方式。

———第７章　叉运：

ａ）　叉运要求按顶举、侧举和叉举分别提出要求（见７．１）；

ｂ）　删除了各种叉运方式的受力图。

———原标准“第６章拖运”和“第７章货场堆码”的内容进行了交换；

———第８章　货场堆码，增加了不同尺寸的集装箱一起堆码时的要求（见８．６）；

———第９章　拖运，修正了４０ｆｔ集装箱卡车装一只２０ｆｔ集装箱的装车位置要求（见９．３）。

本标准由中华人民共和国交通部提出并归口。

本标准起草单位：上海国际港务（集团）股份有限公司、交通部科学研究院。

本标准主要起草人：包起帆、倪志平、朱祖福、闻君、葛中雄、冯惠、张敬轩、李仁源。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ１１６０２—１９８９。
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集装箱港口装卸作业安全规程

１　范围

本标准规定了集装箱港口装卸作业的一般要求，以及集装箱在船舶装卸、吊运、货场堆码、拖运和拆

装箱作业的安全要求。

本标准适用于集装箱专用码头的装卸作业，非专用码头和集装箱中转站亦可参照使用。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ１９９２　集装箱术语（ＧＢ／Ｔ１９９２—２００６，ＩＳＯ８３０：１９９９，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ３２２０　集装箱吊具的尺寸和起重量系列

ＧＢ／Ｔ６０６７　起重机械安全规程（ＧＢ／Ｔ６０６７—１９８５，ｎｅｑＮＦＥ５２１２２：１９７５）

ＧＢ／Ｔ８４８７　港口装卸术语

ＧＢ／Ｔ１１５７７　船用集装箱紧固件

ＧＢ／Ｔ１３１４５　机械式冷藏集装箱　堆场技术管理要求

ＧＢ１４７３５　港口装卸用吊钩使用技术条件

ＧＢ１４７３７　港口装卸用链式吊索使用技术条件

ＧＢ１４７３８　港口装卸用钢丝绳吊索使用技术条件

ＧＢ／Ｔ１４７８３　轮胎式集装箱门式起重机技术条件

ＧＢ／Ｔ１５３６１　岸边集装箱起重机技术条件

ＧＢ／Ｔ１６９５６　船用集装箱绑扎件

ＧＢ／Ｔ１７３８２　系列１集装箱　装卸和拴固（ＧＢ／Ｔ１７３８２—１９９８，ｅｑｖＩＳＯ３８７４：１９８８）

ＧＢ１７９９２　集装箱正面吊运起重机安全规程（ＧＢ１７９９２—１９９９，ｎｅｑＩＳＯ３６９１：１９８０　ＦＥＭｓｅｃｔ．

１：１９８７）

ＪＴ３９７　港口危险货物集装箱安全管理规程

ＪＴ／Ｔ５５７　港口装卸区域照明照度及其测量方法

ＪＴ／Ｔ５６６　轨道式集装箱门式起重机安全规程

３　术语和定义

ＧＢ／Ｔ１９９２、ＧＢ／Ｔ８４８７和ＧＢ／Ｔ１７３８２中所确立的和下列术语和定义适用于本标准。

３．１

栓固装置　狊犲犮狌狉犻狀犵犱犲狏犻犮犲

用于栓固集装箱的直接与集装箱角件连接或连接于运输工具的装置。

４　一般要求

４．１　从事集装箱装卸作业的人员应接受专业技术培训，特别是安全操作规程和技能的培训，并应经考

核合格。

４．２　作业前应检查所用集装箱装卸机械及其工属具，确保其装卸能力与所装卸的集装箱的状态（箱型、
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