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前　　言

　　本标准代替ＧＢ１４０４９—１９９３《额定电压１０ｋＶ、３５ｋＶ架空绝缘电缆》。

本标准与ＧＢ１４０４９—１９９３相比，主要变化如下：

———标准名称改为《额定电压１０ｋＶ架空绝缘电缆》；

———删除了关于额定电压３５ｋＶ架空绝缘电缆的条目（１９９３版的第１章，３．１．３，４．１，表２，表３，

７．７．２，表５，表８）；

———增加导体标称截面４００ｍｍ２（见表２，表３）；

———删除对导体绞合节径比和绞向的规定（１９９３版的７．２．５）；

———增加了线芯的标志方法（见７．３．４）；

———删除对有绝缘屏蔽电缆的局部放电作为例行试验项目（１９９３版的７．７．４）；

———修改了１０ｋＶ架空电缆的冲击电压试验值（１９９３版的表８，本标准表８）；

———按照ＧＢ／Ｔ１．１—２０００进行了格式的修改。

本标准的附录Ａ、附录Ｂ和附录Ｃ为规范性附录。

本标准由中国电器工业协会提出。

本标准由全国电线电缆标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ２１３）归口。

本标准起草单位：上海电缆研究所，江苏远东集团有限公司，海口威特电气集团有限公司，福建南平

太阳电缆股份有限公司，无锡江南电缆有限公司，扬州曙光电缆有限公司，湖南华菱线缆股份有限公司。

本标准起草人：孙建生、汪传斌、蒙忠奎、范德发、刘军、梁国华、张公卓。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ１４０４９—１９９３。
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额定电压１０犽犞架空绝缘电缆

１　范围

本标准规定了交流额定电压１０ｋＶ架空绝缘电缆（架空电缆）产品的型号、规格、技术要求、试验方

法、验收规则、包装、运输及贮存。

本标准适用于交流额定电压犝（犝ｍ）为１０（１２）ｋＶ的架空电力线路用铜芯、铝芯、铝合金芯交联聚

乙烯（ＸＬＰＥ）和高密度聚乙烯（ＨＤＰＥ）绝缘架空电缆。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ１１７９—１９９９　圆线同心绞架空线（ｅｑｖＩＥＣ６１０８９：１９９１）

ＧＢ／Ｔ２９５１．１—１９９７　电缆绝缘和护套材料通用试验方法　第１部分：通用试验方法　第１节：厚

度和外形尺寸测量—机械物理性能试验（ｉｄｔＩＥＣ６０８１１１１：１９９３）

ＧＢ／Ｔ２９５１．２—１９９７　电缆绝缘和护套材料通用试验方法　第１部分：通用试验方法　第２节：热

老化试验方法（ｉｄｔＩＥＣ６０８１１１２：１９８５）

ＧＢ／Ｔ２９５１．５—１９９７　电缆绝缘和护套材料通用试验方法　第２部分：弹性体混合料通用试验方

法　第１节：耐臭氧试验—热延伸试验—浸矿物油试验（ｉｄｔＩＥＣ６０８１１２１：１９８６）

ＧＢ／Ｔ３０４８．４—２００７　电线电缆电性能试验方法　第４部分：导体直流电阻试验

ＧＢ／Ｔ３０４８．５—２００７　电线电缆电性能试验方法　第５部分：绝缘电阻试验

ＧＢ／Ｔ３０４８．７—２００７　电线电缆电性能试验方法　第７部分：耐电痕试验

ＧＢ／Ｔ３０４８．８—２００７　电线电缆电性能试验方法　第８部分：交流电压试验（ＩＥＣ６００６０１：１９８９，

ＮＥＱ）

ＧＢ／Ｔ３０４８．１１—２００７　电线电缆电性能试验方法　第１１部分：介质损失角正切试验

ＧＢ／Ｔ３０４８．１２—２００７　电线电缆电性能试验方法　第１２部分：局部放电试验（ＩＥＣ６０８８５３：

１９８８，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ３６８２—２０００　热塑性塑料熔体质量流动速率和熔体体积流动速率的测定（ｉｄｔＩＳＯ１１３３：

１９９７）

ＧＢ／Ｔ３９５３—１９８３　电工圆铜线（ｎｅｑＡＳＴＭＢ１：１９７０）

ＧＢ／Ｔ３９５５—１９８３　电工圆铝线（ｎｅｑＡＳＴＭＢ２３０：１９７７）

ＧＢ／Ｔ４９０９．２—１９８５　裸电线试验方法　尺寸测量（ｎｅｑＩＥＣ６０２５１：１９７８）

ＧＢ／Ｔ４９０９．３—１９８５　裸电线试验方法　拉力试验（ｎｅｑＩＥＣ６０２０７：１９６６）

ＧＢ／Ｔ６９９５．３—２００８　电线电缆识别标志方法　第３部分：电线电缆识别标志

ＪＢ／Ｔ８１３４—１９９５　电工圆铝线及圆铝合金线　铝镁硅系合金圆线

ＪＢ／Ｔ８１３７—１９９９（所有部分）　电线电缆交货盘

ＪＢ／Ｔ１０６９６．３—２００７　电线电缆机械和理化试验方法　第３部分：弯曲试验

３　术语与定义

３．１

额定电压　狉犪狋犲犱狏狅犾狋犪犵犲

额定电压是电缆设计和运行的基准电压，用犝（犝ｍ）表示，单位为ｋＶ。犝———电缆两相导体之间的
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