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前　　言

　　本标准使用重新起草法修改采用ＩＳＯ１０５Ｂ０２：１９９４及修改单１：１９９８、修改单２：２０００。本标准与

ＩＳＯ１０５Ｂ０２：１９９４相比主要变化如下：

———４．２．１．１．１ｃ）中“……达到４．２所规定的温度条件……”改为“……达到第６章所规定的温度

条件……”；

———将注４：“ａ）和ｂ）有可能发生在７．２．２．３或７．２．２．４之前”改为“ｂ）和ｃ）有可能发生在７．２．２．３

或７．２．２．４之前”。

———增加附录Ｂ“测定耐光色牢度用空冷式氙弧灯设备（平板型）”，原附录编号顺延。

本标准代替ＧＢ／Ｔ８４２７—１９９８《纺织品　色牢度试验　耐人造光色牢度：氙弧》，与ＧＢ／Ｔ８４２７—

１９９８相比主要变化如下：

———将“蓝色羊毛标准”改为“蓝色羊毛标样”；

———取消了ＧＢ／Ｔ８４３２—１９８７《耐光色牢度试验仪用湿度控制标样》的引用，将其内容并入４．１．３；

———增加了ＧＢ／Ｔ６６８２《分析实验室用水规格和试验方法》的引用；

———４．１．１取消引用ＧＢ７３０《耐光色牢度试验用蓝色羊毛标准》，改为ＩＳＯ１０５Ｂ０２：１９９４的相关

规定。

———４．２．１．１ｃ）中“……达到４．２所规定的温度条件……”改为“……达到第６章所规定的温度条

件……”；

———将５．１．１、５．１．２和５．１．３合并到５．１中；

———将原７．２．１．２与７．２．１．５合并为７．２．２．２；

———原７．２．２．３中的蓝色羊毛标准３改为蓝色羊毛标样４，条款号改为７．２．３．３；

———原７．２．２．４中的蓝色羊毛标准４改为蓝色羊毛标样６，条款号改为７．２．３．４；

———原７．２．３中“……连续曝晒，直到在后一块蓝色羊毛标准……”改为“……连续曝晒，直到在最

低允许牢度的蓝色羊毛标样……”，条款号改为７．２．４；

———增加附录Ｂ“测定耐光色牢度用空冷式氙弧灯设备（平板型）”，原附录编号顺延；

———增加附录Ｅ。

本标准的附录Ａ、附录Ｂ和附录Ｃ是规范性附录，附录Ｄ和附录Ｅ是资料性附录。

本标准由中国纺织工业协会提出。

本标准由全国纺织品标准化技术委员会基础分会（ＳＡＣ／ＴＣ２０９／ＳＣ１）归口。

本标准主要起草单位：国家纺织制品质量监督检验中心、美国科潘诺实验设备公司（上海代表处）、

温州大荣纺织仪器有限公司、上海纺织工业技术监督所和上海毛麻纺织科学技术研究所。

本标准主要起草人：李治恩、张恒、郝长振、李纯、张其平、陈小诚、曹宪华。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ８４２７—１９８７、ＧＢ／Ｔ８４２７—１９９８。
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纺织品　色牢度试验

耐人造光色牢度：氙弧

１　范围

本标准规定了一种测定各类纺织品的颜色耐相当于日光（Ｄ６５）的人造光作用色牢度的方法。本标

准亦可用于白色（漂白或荧光增白）纺织品。

本标准可使用两组不同的蓝色羊毛标样，所得结果并不完全等同。

注１：附录Ｄ中给出了耐光色牢度的简要说明。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ２５０　纺织品　色牢度试验　评定变色用灰色样卡（ＧＢ／Ｔ２５０—２００８，ＩＳＯ１０５Ａ０２：１９９３，

ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ６１５１　纺织品　色牢度试验　试验通则（ＧＢ／Ｔ６１５１—１９９７，ｅｑｖＩＳＯ１０５Ａ０１：１９９４）

ＧＢ／Ｔ６６８２　分析实验室用水规格和试验方法（ＧＢ／Ｔ６６８２—１９９２，ｎｅｑＩＳＯ３６９６：１９８７）

ＧＢ／Ｔ８４２６　纺织品　色牢度试验　耐光色牢度：日光（ＧＢ／Ｔ８４２６—１９９８，ｅｑｖＩＳＯ１０５Ｂ０１：

１９９４）

ＧＢ／Ｔ８４３１　纺织品　色牢度试验　光致变色的检验和评定（ＧＢ／Ｔ８４３１—１９９８，ｅｑｖＩＳＯ１０５

Ｂ０５：１９９３）

ＦＺ／Ｔ０１０２４　试样变色程度的仪器评级方法（ＧＢ／Ｔ０１０２４—１９９３，ｎｅｑＩＳＯ１０５Ａ０５：１９９２）

Ｆ／Ｔ０１０４７　目测评定纺织品色牢度用标准光源条件

３　原理

纺织品试样与一组蓝色羊毛标样一起在人造光源下按照规定条件曝晒，然后将试样与蓝色羊毛标

样进行变色对比，评定色牢度。

对于白色（漂白或荧光增白）纺织品，是将试样的白度变化与蓝色羊毛标样对比，评定色牢度。

４　标准材料与设备

４．１　标准材料

两组蓝色羊毛标样均可使用。蓝色羊毛标样１～８和Ｌ２～Ｌ９是类似的，将使用不同蓝色羊毛标样

获得的测试结果进行比较时，要注意到两组蓝色羊毛标样的褪色性能可能不同，因此，两组标样所得结

果不可互换。

４．１．１　蓝色羊毛标样１～８

欧洲研制和生产的蓝色羊毛标样编号为１～８，这些标样是用表１中的染料染成的蓝色羊毛织物，

它的范围从１（很低色牢度）到８（很高色牢度），使每一较高编号蓝色羊毛标样的耐光色牢度比前一编号

约高一倍。

４．１．２　蓝色羊毛标样犔２～犔９

美国研制和生产的蓝色羊毛标样编号为２～９，数字前均注有字母Ｌ。这八个蓝色羊毛标样是用
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