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前　　言

　　本标准的附录Ａ为资料性附录。

本标准由中华人民共和国公安部刑侦局提出。

本标准由全国刑事技术标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ１７９）归口。

本标准起草单位：江苏省公安厅刑侦局、公安部物证鉴定中心、无锡市帆鹰警用器材新技术有限

公司。

本标准主要起草人：张桂勇、万大良、马新和、张福源、王毓、乌信梓。
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法庭科学枪弹检验实验室建设规范

１　范围

本标准规定了法庭科学枪弹检验实验室建设的技术要求和主要配置。

本标准适用于各省、地、市局法庭科学枪弹检验实验室建设规范。

２　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

２．１

枪弹检验实验室　犳犻狉犲犪狉犿狊犲狓犪犿犻狀犪狋犻狅狀犾犪犫狅狉犪狋狅狉狔

用于枪弹性能检验、枪弹痕迹检验、枪弹痕迹建档场所及设备的总称。

３　要求

３．１　枪弹检验实验室基本要求

枪弹检验实验室分为枪弹性能检验室和枪弹痕迹检验室两大部分。枪弹性能检验室主要是检验枪

支是否具备发射能力，采集弹头弹壳样本，获取枪弹性能参数，为枪弹实弹射击提供一个安全、舒适的环

境；枪弹痕迹检验室主要用于枪支拆卸和弹头、弹壳痕迹检验鉴定以及枪弹痕迹建档工作。枪弹检验实

验室结构参见附录Ａ。

３．２　设施与环境要求

３．２．１　枪弹性能检验室

３．２．１．１　面积

不小于４０ｍ２，长方形结构的宽度应不小于４ｍ。

３．２．１．２　门

应具有隔音、防火、防弹功能。

３．２．１．３　吊顶

应坚固，具有防震、吸音及防跳弹功能。

３．２．１．４　地坪

应具有阻燃防跳弹功能。

３．２．１．５　降噪

室内四周墙面应具有吸音功能。射击时，室外周围噪音应小于８０ｄＢ。

３．２．１．６　射击方向的墙体

墙体表面具有防跳弹、墙体防击穿功能。

３．２．１．７　通风

安装空气强排烟装置。枪支射击产生的火药烟气能迅速排至室外，保证有新鲜洁净空气补充。

３．２．１．８　温度

室内温度应能控制在＋１６℃～＋２８℃之间。

３．２．１．９　照明

室内照明应采用有防护装置的嵌入式格栅日光灯或其他照明灯具，最低照度应为５００ｌｘ。安装应

急照明装置。
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