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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。
本标准由全国木材标准化技术委员会(SAC/TC41)提出并归口。
本标准起草单位:中国林业科学研究院木材工业研究所、国际竹藤网络中心、北京思百可技术有限

公司。
本标准主要起草人:李改云、黄安民、虞华强、赵荣军、余雁、费本华、傅峰、王斌。
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木材综纤维素和酸不溶木质素含量测定
近红外光谱法

1 范围

本标准规定了木材和竹材原料中综纤维素和酸不溶木质素含量的近红外光谱测定方法。
本标准适用于木材中综纤维素和酸不溶木质素含量的快速测定。
本标准同样适用于竹材。
本标准不适用于仲裁检验。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T2677.1 造纸原料分析用试样的采取

GB/T2677.8 造纸原料酸不溶木素含量的测定

GB/T2677.10 造纸原料综纤维素含量的测定

GB/T24895 粮油检验 近红外分析定标模型验证和网络管理与维护通用规则

3 术语和定义

GB/T2677.10和GB/T24895界定的以及下列术语和定义适用于本文件。为了便于使用,以下重

复列出了GB/T24895中的某些术语和定义。

3.1
定标模型 calibrationmodel
利用化学计量学方法建立的样品近红外光谱与对应化学标准值之间关系的数学模型。
[GB/T24895—2010,定义3.3]

3.2
样品集 samplecollection
具有代表性的、基本覆盖相关组分含量范围的样品集合。
[GB/T24895—2010,定义3.7]

3.3
预测标准偏差 standarderrorofprediction;SEP
预测集样品组分的近红外测定值与其标准值之间残差的标准差。预测标准偏差按式(1)计算:

SEP=
∑
n

i=1

(di-Bias)2

n-1
…………………………(1)

  式中:

di ———残差,即样品i的组分近红外测定值与其标准值的差值;

1

LY/T2151—2013




