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前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。

本文件代替 FZ/T 51001—2009《粘胶纤维用浆粕》，与 FZ/T 51001—2009 相比，除结构调整和编辑

性改动外，主要技术变化如下：

——文件名称由《粘胶纤维用浆粕》改为《再生纤维素纤维用浆粕 棉浆粕和木浆粕》；

——规范性引用文件，增加 GB/T 4146（所有部分）《纺织品 化学纤维》（见第 2 章，2009 年版的

第 2 章）；

——术语和定义，删除生产批、检验批、批样品，增加 GB/T 4146（所有部分）（见第 3 章，2009 年版的

第 3 章）；

——修改章节名称为“分类和标识”（见第 4 章，2009 年版的第 4 章）；

——增加产品标识（见 4.2，2009 年版的第 4 章）；

——产品分类，删除木浆粕的 N1、N2代号（见 4.1，2009 年版的 4.1）；

——产品分等，修改为优等品、一等品、合格品，删除等外品（见 5.1，2009 年版的 5.1）；

——对粘胶长丝用浆粕和粘胶短纤维用浆粕，性能项目和指标作出如下修改（见 5.2.1、5.2.2，2009
年版的 5.2.1、5.2.2）：

● 动力黏度，修改为特性黏度，采用中心值双边控制，中心值由供需双方协商确定；

● 甲种纤维素、灰分、铁含量、吸碱值，调整指标；

● 白度，修改为中心值双边控制，白度中心值不得低于 82%；

● 小尘埃和大尘埃的分界点改为 2.0 mm2，相应调整上限值；

● 定量，删除长网、圆网，修改为中心值双边控制，中心值由供需双方协商确定；

● 反应性能，修改为协商项目；

——对粘胶纤维用木浆粕，性能项目和指标作出如下修改（见 5.3，2009 年版的 5.2.3）：

● 动力黏度，修改为特性黏度，采用中心值双边控制，中心值由供需双方协商确定；

● 甲种纤维素、灰分、铁含量、树脂、多戊糖调整指标；

● 白度，修改为中心值双边控制，白度中心值不得低于 91%；

● 小尘埃和大尘埃的分界点改为 2.0 mm2，相应调整上限值；

——增加成品水分、反应性能，作为协商项目（见 5.4、5.5）。
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——FZ/T 51001—1998；
——FZ/T 51001—2009；
——本次为第二次修订。
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FZ/T 51001—2022

再生纤维素纤维用浆粕

棉浆粕和木浆粕

1 范围

本文件规定了再生纤维素纤维用棉浆粕和木浆粕的术语和定义、分类和标识、技术要求、试验方法、

检验规则和标志、包装、运输、贮存的要求。

本文件适用于以棉短绒为原料，供生产再生纤维素纤维的棉浆粕以及以针叶木、阔叶木为原料，供生

产再生纤维素纤维的木浆粕。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文

件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本

文件。

GB/T 4146（所有部分） 纺织品 化学纤维

GB/T 8170—2008 数值修约规则与极限数值的表示和判定

FZ/T 50010.1—1998 粘胶纤维用浆粕 取样方法

FZ/T 50010.2 粘胶纤维用浆粕 水分的测定

FZ/T 50010.3 粘胶纤维用浆粕 粘度的测定

FZ/T 50010.4 粘胶纤维用浆粕 甲种纤维素含量的测定

FZ/T 50010.5—1998 粘胶纤维用浆粕 灰分含量的测定

FZ/T 50010.6 粘胶纤维用浆粕 铁含量的测定

FZ/T 50010.7 粘胶纤维用浆粕 白度的测定

FZ/T 50010.8 粘胶纤维用浆粕 尘埃度的测定

FZ/T 50010.9 粘胶纤维用浆粕 吸碱值和膨润度的测定

FZ/T 50010.10 粘胶纤维用浆粕 定量的测定

FZ/T 50010.11 粘胶纤维用浆粕 树脂含量的测定

FZ/T 50010.12 粘胶纤维用浆粕 多戊糖的测定

FZ/T 50010.13 粘胶纤维用浆粕 反应性能的测定

3 术语和定义

GB/T 4146（所有部分）界定的术语和定义适用于本文件。

4 分类和标识

4.1 产品分类

4.1.1 按照适用的纤维类型，分为：长丝用、短纤维用。
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