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前　　言

　　本标准代替ＧＢ／Ｔ３１８１—１９９５《漆膜颜色标准》。

本标准与前版ＧＢ／Ｔ３１８１—１９９５的主要差异为：

———对第３章的部分术语按ＧＢ／Ｔ５６９８《颜色术语》和ＧＢ／Ｔ１５６０８《中国颜色体系》中的定义进行

了修改，增加了光泽和光泽度两条颜色术语。

本标准的附录Ａ为资料性附录。

本标准由中国石油和化学工业协会提出。

本标准由全国涂料和颜料标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ５）归口。

本标准起草单位：中海油常州涂料化工研究院。

本标准主要起草人：郑国娟。

本标准于１９８２年首次发布，１９９５年第一次修订。
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漆 膜 颜 色 标 准

１　范围

本标准规定了色漆漆膜的颜色标准及其使用方法。

本标准适用于色漆及相关产品生产和使用部门，对配制和选择颜色起指导作用，它应结合ＧＳＢ０５

１４２６漆膜颜色标准样卡一起使用。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ３９７９　物体色的测量方法

ＧＢ／Ｔ５６９８　颜色术语

ＧＢ／Ｔ６７４９　漆膜颜色表示方法

ＧＢ／Ｔ９２７１　色漆和清漆　标准试板（ＧＢ／Ｔ９２７１—２００８，ＩＳＯ１５１４：２００４，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ９７６１　色漆和清漆　色漆的目视比色（ＧＢ／Ｔ９７６１—２００８，ＩＳＯ３６６８：１９９８，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１３４５２．２　色漆和清漆　漆膜厚度的测定（ＧＢ／Ｔ１３４５２．２—２００８，ＩＳＯ２８０８：２００７，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１５６０８　中国颜色体系

ＧＳＢ０５１４２６　漆膜颜色标准样卡

３　术语

ＧＢ／Ｔ５６９８确立的以及下列术语和定义适用于本标准。

３．１

表面色　狊狌狉犳犪犮犲犮狅犾狅狌狉

不透明物体表面的颜色。

３．２

无彩色（中性色）　犪犮犺狉狅犿犪狋犻犮犮狅犾狅狌狉（狀犲狌狋狉犪犾犮狅犾狅狌狉）

无光谱选择性的物体表面色，即从黑到白的一系列中性灰色。

３．３

（有）彩色　犮犺狉狅犿犪狋犻犮犮狅犾狅狌狉

除无彩色以外的颜色。

３．４

白色　狑犺犻狋犲

物体明度大于８．５的中性色。

３．５

黑色　犫犾犪犮犽

物体明度小于２．５的中性色。

３．６

灰色　犵狉犲狔

物体明度在２．５～８．５之间的中性色。
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