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前　　言

　　本标准等同采用美国联邦标准ＦＥＤＳＴＤ１０１《包装材料试验规程》中方法３００５《软质、硬质或粒状

固体材料的接触腐蚀试验方法》。

本标准代替ＧＢ／Ｔ１６２６６—１９９６《包装材料试验方法　接触腐蚀》。

本标准与ＧＢ／Ｔ１６２６６—１９９６相比主要变化如下：

———修改了干燥箱使用温度稳定性参数；

———增加了对干燥箱的具体标准要求；

———修改了试片清洗程序和清洗介质；

———增加了对颗粒和袋装试样的放置方法要求和说明；

———取消了原标准受压面、非受压面的区分，并进行了修改；

———取消了评定结果，改为判定试样是否腐蚀试片表面；

———增加了对所观察现象描述的要求。

本标准由全国包装标准化技术委员会提出并归口。

本标准起草单位：机械科学研究总院、沈阳防锈包装材料有限责任公司、中国包装联合会。

本标准主要起草人：刘洪文、张晓建、窦志宏、安成强、刘宏、刘国靖。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ１６２６６—１９９６。
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包装材料试验方法　接触腐蚀

１　范围

本标准规定了包装材料与其紧密接触的金属表面腐蚀性试验方法。

本标准适用于与钢和铝表面紧密接触的包装材料的接触腐蚀试验。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准。然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研

究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ６７８　化学试剂　乙醇（无水乙醇）（ＧＢ／Ｔ６７８—２０００，ｎｅｑＩＳＯ６３５３２：１９８３）

ＧＢ／Ｔ６８７　化学试剂　丙三醇（甘油）（ＧＢ／Ｔ６８７—１９９４，ｎｅｑＩＳＯ６３５３３：１９８７）

ＧＢ／Ｔ６９９　优质碳素结构钢

ＧＢ／Ｔ３８８０．１　一般工业用铝及铝合金板、带材　第１部分：一般要求

ＧＢ／Ｔ５０４８　防潮包装

ＪＢ／Ｔ５５２０　干燥箱技术条件

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

３．１　

　　腐蚀　犮狅狉狉狅狊犻狅狀

金属或材料与所处的环境发生反应而导致的材料变质。这种变质通常是由氧化、酸或碱、电化学等

作用引起的。在试验中只要试片表面出现可见的变化，如产生锈斑、蚀点或形成疏松的或粒状的产物，

就认为是产生腐蚀。

３．２　

　　变色　狊狋犪犻狀

仅在试验表面产生颜色变化而没有产生锈斑、蚀点或表面变质。本试验中变色不认为腐蚀。

３．３　

　　试验表面　狋犲狊狋狊狌狉犳犪犮犲

经过专门加工，供试验后检查腐蚀情况的材料表面。

４　试验仪器与材料

４．１　干燥箱

应符合ＪＢ／Ｔ５５２０规定的要求。

４．２　干燥器

上口内径为２８０ｍｍ±５ｍｍ，高２６０ｍｍ±５ｍｍ（不带盖）。

４．３　吹风机

冷热两用。

４．４　玻璃载片

尺寸为７５ｍｍ×２５ｍｍ×（３～５）ｍｍ。
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