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前　　言

　　本部分的全部技术内容为强制性。

ＧＢ１７４６５《家用和类似用途器具耦合器》分为以下几部分：

第１部分：通用要求（ＧＢ１７４６５．１）

第２部分：特殊要求（ＧＢ１７４６５．２～１７４６５．４）

———家用和类似设备用互连耦合器

———防护等级高于ＩＰＸ０的器具耦合器

———靠器具重量啮合的耦合器

本部分为ＧＢ１７４６５的第２部分中的靠器具重量啮合的耦合器。

本部分修改采用ＩＥＣ６０３２０２４：２００５《家用和类似用途器具耦合器　第２４部分：靠器具重量啮合

的耦合器》。

本部分与ＩＥＣ６０３２０２４：２００５的差异是：根据我国地理气候环境，规定使用环境温度通常不超过

３５℃，偶尔会达到４０℃。潮湿试验的温度为４０℃±２℃。

本部分应与ＧＢ１７４６５．１配合使用。

本部分的附录ＡＡ、附录ＢＢ是规范性附录。

本部分由中国电器工业协会提出。

本部分由全国电器附件标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ６７）归口。

本部分起草单位：中国电器科学研究院、广东出入境检验检疫局、思瑞克斯（广州）电器有限公司、佛

山市顺德区剑虹电器实业有限公司、翱泰温控器（深圳）有限公司、佛山市顺德区三春电器有限公司、浙

江跃华电讯有限公司、宁波经济技术开发区海鑫电器科技有限公司、中国家用电器研究院。

本部分主要起草人：罗怀平、姜华、周娟、徐冠忠、张帆、邵志成、王朝圣、柯赐龙、贾玉霖、路东琪、

李牡丹。　

Ⅰ

犌犅１７４６５．４—２００９



犐犈犆前言

　　１）　ＩＥＣ（国际电工委员会）是由各个国家电工委员会（ＩＥＣ国家委员会）组成的世界性标准化组

织。ＩＥＣ的宗旨是促进在与电气和电子领域标准化有关问题上的国际合作。为此目的，ＩＥＣ

除了开展其他活动之外，还出版国际标准。这些标准的制定工作是委托各技术委员会来完成

的。ＩＥＣ的成员各国家委员会，只要对要制定的标准感兴趣，均可参加其制定工作。与ＩＥＣ

有联系的国际性的、官方的组织亦参与标准的制定工作。ＩＥＣ和世界标准化组织（ＩＳＯ）遵照

双方协议规定的条件，密切合作。

２）　由于每个技术委员会中均有来自对相关问题感兴趣的国家委员会的代表，故ＩＥＣ的有关技术

问题的正式决议或协议都在最大限度上表达了国际上对于相关问题的一致看法。

３）　产生的文档以推荐的形式用于国际用途，并以标准、技术规范、技术报告或是导则的形式出版，

并在此意义上为各国家委员会接受。

４）　为了促进国际上的统一，ＩＥＣ各国家委员会负责将ＩＥＣ国际标准透明地、最大可能地转化为

国家或地区性标准。ＩＥＣ标准和相应的国家或地区性标准之间如有任何差异，应在标准转化

之后清楚地说明。

５）　ＩＥＣ并未制定任何认可标志的程序。如有某设备宣称其符合ＩＥＣ的某一项标准时，ＩＥＣ对此

不负责任。

６）　所有的使用者须保证他们应该拥有最新的版本。

７）　不管是何时何地的及直接的还是间接的，或者使用或借助本ＩＥＣ出版物或其他ＩＥＣ出版物而

产生的出版物成本（包括合法费用）及费用，ＩＥＣ或其董事，雇员，服务人员或者代理机构（包括

个人专家和技术委员会的成员）和ＩＥＣ国家委员会无义务对任何个人损失，财产损失或者其

他的由于自然原因导致的损失负责。

８）　注意本出版物引用的规范性引用。为了准确地使用本出版物，相关的引用出版物是必不可

少的。

９）　注意ＩＥＣ出版物中可能涉及到一些专利课题的成分。ＩＥＣ无义务去确定任何或所有的这些

专利。

国际标准ＩＥＣ６０３２０２４是由ＴＣ２３电器附件技术委员会中的ＳＣ２３Ｇ器具耦合器分技术委员会

制定的。本部分以下列文件为基础：

国际标准草案文件 表决报告

２３Ｇ／２５１／ＦＤＩＳ ２３Ｇ／２５２／ＲＶＤ

　　本部分表决的详情，见上表所列的表决报告。

本部分是按照ＩＳＯ／ＩＥＣ导则第２部分编写的。

ＩＥＣ６０３２０包括了下列各部分，全部列在总标题《家用和类似用途器具耦合器》的名下：

第１部分：通用要求

第２１部分：缝纫机耦合器

第２２部分：家用和类似设备的互连耦合器

第２３部分：防护等级高于ＩＰＸ０的器具耦合器

第２４部分：靠器具重量啮合的耦合器

本部分将与ＩＥＣ６０３２０１《家用和类似用途器具耦合器　第１部分：通用要求》结合使用。本部分建
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立在上述ＩＥＣ６０３２０１的第２版（２００１）基础上。

本部分补充并修改了ＩＥＣ６０３２０１的相应条款。凡在本部分中没有提到的ＧＢ１７４６５．１的章条均

适用。ＩＥＣ６０３２０１的条款将不作任何修改继续适用。凡在本部分中注明“增加”、“修改”或者“替代”

的内容，则ＩＥＣ６０３２０１中的有关技术要求、试验规范或注释等均应作相应改动。

ＧＢ１７４６５．１所没有的章条、图形或表格从１０１起开始编号。增加的附录以字母ＡＡ、ＢＢ等示出。

Ⅲ
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家用和类似用途器具耦合器

第２部分：靠器具重量啮合的耦合器

１　范围

ＧＢ１７４６５．１的本章由下述内容代替：

本部分仅适用于交流带或不带接地触点的两极器具耦合器。其额定电压不超过２５０Ｖ，额定电流

不超过１６Ａ；该耦合器为家用和类似用途的、打算内装或集成在电源为５０Ｈｚ或６０Ｈｚ的电器或其他

多部件结构的电气设备内，并依靠器具的重量保证正确啮合。

注１：符合本部分的器具耦合器适用于器具使用的环境温度通常不超过３５℃，偶尔会达到４０℃的环境１
）。但是器

具耦合器周围的环境温度可以超过这个指定值和由制造商来声明。器具输入插座和连接器的最大工作环境

温度可能是不同的。

注２：依靠器具重量啮合的器具耦合器可能承受在正常使用中液体的溢出。它们根据按制造商安装说明书安装时

是否提供防溢水保护来分类。

注３：如果器具或设备的功能部件被安装在其电源基座上，根据本标准使用的器具输入插座用于可能承受液体溢出

并影响到器具输入插座的器具或其他设备上时，那么耐潮湿保护应由器具提供。

注４：ＧＢ１７４６５．１图Ｃ．１～图Ｃ．２３的标准活页不适用于依靠器具重量啮合的器具耦合器。

注５：在下述情况下可能要求特殊结构：

———在可能经常发生特殊条件的场合，例如在船上、火车上和类似场合；

———在危险的场合，例如，在很可能发生爆炸的场合。

１）　考虑我国地理气候环境，因此规定使用环境温度为“通常不超过３５℃，偶尔会达到４０℃”，与ＧＢ１７４６５．１一

致。ＩＥＣ６０３２０２４该注中规定使用环境温度为“通常不超过２５℃，偶尔会达到３５℃”。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过 ＧＢ１７４６５的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文

件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成

协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本

部分。

ＧＢ１７４６５．１的本章增加下列内容：

ＧＢ４７０６．１—２００５　家用和类似用途电器安全　第１部分：通用要求（ＩＥＣ６０３３５１：２００１，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ５１６９．５　电工电子产品着火危险试验　第５部分：试验火焰　针焰试验方法　装置、确认试

验方法和导则（ＧＢ／Ｔ５１６９．５—２００８，ＩＥＣ６０６９５１１５：２００４，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ５１６９．１６　电工电子产品着火危险试验　第１６部分：试验火焰　５０Ｗ水平与垂直火焰试验

方法（ＧＢ／Ｔ５１６９．１６—２００８，ＩＥＣ６０６９５１１１０：２００３，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１６８４２　外壳对人和设备的防护　检验用试具（ＧＢ／Ｔ１６８４２—２００８，ＩＥＣ６１０３２：１９９７，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１６９３５．１　低压系统内设备的绝缘配合　第１部分：原理、要求和试验（ＧＢ／Ｔ１６９３５．１—

２００８，ＩＥＣ６０６６４１：２００７，ＩＤＴ）

ＧＢ１７４６５．１—２００９　家用和类似用途器具耦合器　第１部分：通用要求（ＩＥＣ６０３２０１：２００７，

ＭＯＤ）

ＧＢ１７４６５．２　家用和类似用途器具耦合器　第２部分：家用和类似设备的互连耦合器（ＧＢ１７４６５．２—

２００９，ＩＥＣ６０３２０２２：１９９８，ＭＯＤ）
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