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分布式电源并网继电保护技术规范

1 范围

本标准规定了分布式电源接入35kV及以下电压等级电网时保护应满足的技术要求。
本标准适用于接入35kV及以下电压等级电网时分布式电源侧保护的配置及整定。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T14285 继电保护和安全自动装置技术规程

GB/T19939 光伏系统并网技术要求

GB/T20046 光伏(PV)系统电网接口特性

GB/T29319 光伏发电系统接入配电网技术规定

GB50054 低压配电设计规范

DL/T584 3kV~110kV电网继电保护装置运行整定规程

NB/T32015 分布式电源接入配电网技术规定

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1 
分布式电源 distributedresources;DR
在用户所在场地或附近建设安装、运行方式以用户侧自发自用为主、多余电量上网,且在配电网系

统平衡调节为特征的发电设施或有电力输出的能量综合梯级利用多联供设施。

3.2 
变流器 converter
用于将电功率变换成适合于电网或用户使用的一种或多种形式的电功率的电气设备。包括整流

器、逆变器、交流变流器和直流变流器。

3.3  
变流器类型电源 converter-typepowersupply
全部或部分通过变流器与电网相连的电源。

3.4  
旋转电机类型分布式电源 rotating-machine-typeDR
通过旋转电机发电的分布式电源。

3.5 
并网点 pointofinterconnection
对于有升压站的分布式电源,并网点为分布式电源升压站高压侧母线或节点;对于无升压站的分布
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