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沥青混合料低温抗裂性能评价方法

1 范围

本标准规定了评价沥青混合料低温抗裂性能的试验设备、准备工作、试验步骤、计算、试验报告。
本标准适用于公称最大粒径不大于26.5mm的各种热拌、温拌、冷拌沥青混合料。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
JTGE20 公路工程沥青及沥青混合料试验规程

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。
3.1

沥青混合料弯曲应变能 bendstrainenergyofasphaltmixture
沥青混合料弯曲试验破坏过程中,达到裂缝形成的临界状态时,储存于沥青混合料内的能量。

  注:单位为千焦(kJ)。

3.2
沥青混合料弯曲应变能密度 bendstrainenergydensityofasphaltmixture
沥青混合料弯曲试验破坏过程中,达到裂缝形成的临界状态时,储存于沥青混合料单位体积内的

能量。
  注:单位为千焦每立方米(kJ/m3)。

4 试验设备

4.1 试验机

宜采用能施加恒定荷载的电液伺服万能材料试验机。荷载由力传感器测定,最大荷载应满足不超

过传感器量程的80%且不小于量程的20%的要求,宜采用5kN,分辨率0.01kN。具有梁式支座,下支

座中心距200mm,上压头位置居中,上压头及支座为半径10mm的圆弧形固定钢棒,压头活动时能与

试件紧密接触。应配有恒温环境箱,低温宜控制到-30℃,控温准确到±0.5℃。

4.2 数据采集系统

系统应连续同步记录荷载、跨中位移,采集频率不低于100次/s,且能够自动储存数据。荷载、位移

分辨率分别不应大于10N和0.01mm。

4.3 其他仪具

刻度值不大于0.1mm的游标卡尺。
刻度值不大于0.1℃、量程为-30℃~100℃的温度计。
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