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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。
本标准由商务部屠宰技术鉴定中心提出。
本标准由中华人民共和国商务部归口。
本标准起草单位:商务部屠宰技术鉴定中心、常熟市屠宰成套设备厂有限公司。
本标准主要起草人:陆文胜、吴潮生、张涛、张屹、杨晓燕、张新玲、胡新颖、李欢。
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屠宰设备型号编制方法

1 范围

本标准规定了屠宰设备的型号编制方法。

本标准适用于畜禽屠宰设备。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

SB/T10084 食品机械型号编制方法

3 名称代号

应包括类别代号、功能代号、型式代号、主要技术参数代号、设计改进序号。

3.1 类别代号

由两位字母组成,第一位为字母“T”,代表屠宰,第二位为屠宰类别。

3.2 功能代号

由代表设备主要功能称谓的两个汉字拼音首位大写字母组成。

3.3 型式代号

由反映设备结构或工作特征的一个或两个汉字拼音首位大写字母组成。

3.4 主要技术参数代号

由反映设备主要技术参数的两位数字组成。

3.5 设计改进序号

由对设备的结构、性能、功能等方面的设计改进的次数表示。

4 型号编制

4.1 编制方法

编制型式要求见图1。
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