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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
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本标准由全国汽轮机标准化技术委员会(SAC/TC172)归口。
本标准起草单位:哈尔滨汽轮机厂有限责任公司、上海发电设备成套设计研究院、上海电气电站设

备有限公司上海汽轮机厂、东方电气集团东方汽轮机有限公司、国核电力规划设计研究院。
本标准主要起草人:何成君、崔建国、方崇华、段中旭、王伟、魏学栋、卫栋梁、刘军良、白金德。
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大型空冷汽轮机技术规范

1 范围

本标准规定了额定功率200MW及以上的固定式发电用凝汽式空冷汽轮机的保证值、调节、运行

和检修、部件等技术要求。
本标准适用于额定功率200MW及以上的固定式发电用凝汽式空冷汽轮机。功率小于200MW

及非纯凝汽式空冷汽轮机可参照执行。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T5578—2007 固定式发电用汽轮机规范

GB/T8117.1 汽轮机热力性能验收试验规程 第1部分:方法A 大型凝汽式汽轮机高准确度

试验

GB/T8117.2 汽轮机热力性能验收试验规程 第2部分:方法B 各种类型和容量的汽轮机宽准

确度试验

GB/T11348.1 旋转机械转轴径向振动的测量和评定 第1部分:总则

GB/T11348.2 机械振动 在旋转轴上测量评价机器的振动 第2部分:功率大于50MW,额定

工作转速1500r/min、1800r/min、3000r/min、3600r/min陆地安装的汽轮机和发电机

GB/T22198 汽轮机转速控制系统验收试验

NB/T47007 空冷式热交换器

3 术语和定义

GB/T5578—2007界定的以及下列术语和定义适用本文件。

3.1 
空冷汽轮机 aircooledsteamturbine
利用环境空气并通过空冷式换热器带走汽轮机排汽热量的凝汽式汽轮机。

3.2 
空冷式热交换器 aircooledheatexchanger
空冷系统中利用环境空气将汽轮机的排汽热量或循环水热量带走的装置。

3.3 
空冷系统 aircoolingsystem
以空气为冷却源通过空冷式热交换器冷却汽轮机的排汽或凝结排汽用冷却水(循环水)的整套设

施,有直接空冷系统和间接空冷系统两种型式。

3.4 
直接空冷系统 directaircoolingsystem
直接以环境空气作为冷源,通过空冷凝汽器将汽轮机的排汽直接冷凝成水的空冷系统。
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