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前　　言

　　本标准代替ＬＹ／Ｔ１４７３—１９９９《磁选器》。

本标准与ＬＹ／Ｔ１４７３—１９９９的主要差异如下：

———标准名称改为《除铁器》；

———除滚筒除铁器外，增加了多种形式的除铁器。

本标准由全国人造板机械标准化技术委员会提出并归口。

本标准起草单位：昆明人造板机器厂。

本标准主要起草人：周霖、施金国、杨泽中、杨琼。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＺＢＢ９７０４５—１９８８、ＬＹ／Ｔ１４７３—１９９９。
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除　　铁　　器

１　范围

本标准规定了除铁器的参数、要求、检验规则及标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于刨花板、纤维板等人造板生产用除铁器。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ１９１　包装储运图示标志（ＧＢ／Ｔ１９１—２００８，ＩＳＯ７８０：１９９７，ＭＯＤ）

ＧＢ５２２６．１　机械安全　机械电气设备　第１部分：通用技术条件（ＧＢ５２２６．１—２００２，ＩＥＣ６０２０４

１：２０００，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１３３０６　标牌

ＧＢ／Ｔ１３３８４　机电产品包装通用技术条件

ＧＢ／Ｔ１８２６２　人造板机械通用技术条件

３　分类

３．１　除铁器按结构形式可分为：辊筒式、带式、非自卸式。

３．２　除铁器按磁极特性可分为：永磁式、电磁式。

３．３　按电磁式除铁器的冷却方式可分为：风冷式、油冷式、自然冷却式三种。

４　简图

４．１　自卸式除铁器

４．１．１　辊筒式电磁除铁器

辊筒式电磁除铁器结构简图如图１所示。

４．１．２　带式自卸除铁器

带式自卸除铁器分为电磁式和永磁式等类型。带式自卸电磁除铁器结构简图如图２所示。

４．２　非自卸式除铁器（人工清理铁物）

非自卸式除铁器分为风冷式、油冷式、自然冷却式和永磁式等类型。风冷式电磁除铁器结构简图如

图３所示。
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