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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准由中国钢铁工业协会提出。
本标准由全国钢标准化技术委员会归口。
本标准起草单位:鞍钢股份有限公司、冶金工业信息标准研究院、武汉钢铁集团公司、江苏沙钢集团

有限公司、青岛钢铁有限公司、首钢总公司、邢台钢铁有限责任公司、上海埃圣玛金属材料有限公司。
本标准主要起草人:刘徐源、朴志民、任玉辉、王玲君、戴石锋、吕学斌、陈少慧、郑世芬、唐牧、

王笑丹、钱祝昶、蒋跃东。
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钢 帘 线 用 盘 条

1 范围

本标准规定了钢帘线用盘条的牌号、订货内容、尺寸、外形、重量及允许偏差、技术要求、试验方法、

检验规则、包装、标志和质量证明书。

本标准适用于制造钢帘线用盘条。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件

GB/T222 钢的成品化学成分允许偏差

GB/T223.5 钢铁及合金化学分析方法 还原型硅钼酸盐光度法测定酸溶硅含量

GB/T223.9 钢铁及合金 铝含量的测定 铬天青S分光光度法

GB/T223.12 钢铁及合金化学分析方法 碳酸钠分离-二苯碳酰二肼光度法测定铬量

GB/T223.19 钢铁及合金化学分析方法 新亚铜灵-三氯甲烷萃取光度法测定铜量

GB/T223.23 钢铁及合金 镍含量的测定 丁二酮肟分光光度法

GB/T223.31 钢铁及合金化学分析方法 蒸馏分离-钼蓝分光光度法测定砷量

GB/T223.37 钢铁及合金化学分析方法 蒸馏分离-靛酚蓝光度法测定氮量

GB/T223.47 钢铁及合金化学分析方法 载体沉淀-钼蓝光度法测定锑量

GB/T223.51 钢铁及合金化学分析方法 5-Br-PADAP光度法测定锌量

GB/T223.62 钢铁及合金化学分析方法 乙酸丁酯萃取光度法测定磷量

GB/T223.63 钢铁及合金化学分析方法 高碘酸钠(钾)光度法测定锰量

GB/T223.67 钢铁及合金 硫含量的测定 次甲基蓝分光光度法

GB/T223.69 钢铁及合金 碳含量的测定 管式炉内燃烧后气体容量法

GB/T224 钢的脱碳层深度测定法(GB/T224—1987,eqvISO3887:1976)

GB/T228 金属材料 室温拉伸试验方法(GB/T228—2002,eqvISO6892:1998)

GB/T2101 型钢验收、包装、标志和质量证明书的一般规定

GB/T2975 钢及钢产品 力学性能试验取样位置及试样制备(GB/T2975—1998,eqvISO377:

1997)

GB/T4336 碳素钢和中低合金钢 火花源原子发射光谱分析方法(常规法)

GB/T6394 金属平均晶粒度测定方法

GB/T10561 钢中非金属夹杂物含量的测定———标准评级图显微检验法(GB/T10561—2005,

ISO4967:1998,IDT)

GB/T13298 金属显微组织检验方法

GB/T13299 钢的显微组织评定方法

GB/T14981—2009 热轧圆盘条尺寸、外形、重量及允许偏差(GB/T14981—2009,ISO16124:
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