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变形铝及铝合金单位产品能源消耗限额

第１部分：铸造锭
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前　　言

　　本部分第４章中现有生产企业能耗限额限定值和新建生产企业能耗限额准入值的规定是强制性

的，其余内容是推荐性的。

ＹＳ／Ｔ６９４《变形铝及铝合金单位产品能源消耗限额》分为四个部分：

———第１部分：铸造锭；

———第２部分：板、带材；

———第３部分：箔材；

———第４部分：挤压型材和管材。

本部分为ＹＳ／Ｔ６９４的第１部分。

本部分的附录Ａ为资料性附录。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会提出并归口。

本部分由东北轻合金有限责任公司、中国有色金属工业标准计量质量研究所负责起草。

本部分由西南铝业（集团）有限责任公司、中国铝业西北铝加工分公司、福建省南平铝业有限公司、

华北铝业有限公司、广东东阳光铝业股份有限公司、广东兴发铝业有限公司、山东丛林铝材有限公司、厦

门厦顺铝箔有限公司、福建省闽发铝业股份有限公司参加起草。

本部分主要起草人：李亚娟、吕新宇、谭吉纯、王国军、葛立新、吴欣凤、李瑞山、夏启明、杨俊山、

侯波、郭瑞。
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变形铝及铝合金单位产品能源消耗限额

第１部分：铸造锭

１　范围

本部分规定了变形铝及铝合金铸造锭单位产品能源消耗（以下简称能耗）限额的要求、计算原则、计

算范围、计算方法和节能管理与措施。

本部分适用于变形铝及铝合金铸造锭生产企业产品能耗的计算、考核１），以及对新建项目的能耗

控制。

１）　企业产品能耗以报告期内企业生产的各类合格产品的产量与对应单位产品能耗限额的乘积之和为限额进行考

核评定。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过ＹＳ／Ｔ６９４的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文

件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成

协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本

部分。

ＧＢ／Ｔ２５８９　综合能耗计算通则

ＧＢ／Ｔ３８８０．１　一般工业用铝及铝合金板、带材　第１部分：一般要求

ＧＢ／Ｔ１４８４６　铝及铝合金挤压型材尺寸偏差

ＧＢ１７１６７　用能单位能源计量器具配备和管理通则

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本部分。

３．１

工序能源单耗　狌狀犻狋犲狀犲狉犵狔犮狅狀狊狌犿狆狋犻狅狀犻狀狑狅狉犽犻狀犵狆狉狅犮犲犱狌狉犲

工序生产过程中生产单位合格产品消耗的能源量。

３．２

工艺能源单耗　狌狀犻狋犲狀犲狉犵狔犮狅狀狊狌犿狆狋犻狅狀狅犳狋犲犮犺狀狅犾狅犵狔

报告期内生产某种产品时主要生产系统的综合能耗与报告期内产出的合格品总量的比值。

３．３

综合能源单耗　狌狀犻狋犮狅狀狊狌犿狆狋犻狅狀狅犳犻狀狋犲犵狉犪狋犲犲狀犲狉犵狔

即单位产品综合能耗，指直接综合能源单耗与间接综合能源单耗之和，即工艺能源单耗与辅助能源

单耗及损耗分摊量之和。

３．４

间接综合能源单耗　狌狀犻狋犮狅狀狊狌犿狆狋犻狅狀狅犳犻狀犱犻狉犲犮狋犻狀狋犲犵狉犪狋犲犲狀犲狉犵狔

企业的辅助生产系统和附属生产系统在产品生产的时间内实际消耗的各种能源以及耗能工质在企

业内部进行贮存、转换及计量供应（包括外销）中的损耗，分摊到该产品上的能耗量。

３．５

企业综合能耗　犲狀狋犲狉狆狉犻狊犲犻狀狋犲犵狉犪狋犲犲狀犲狉犵狔犮狅狀狊狌犿狆狋犻狅狀

报告期内企业的主要生产系统、辅助生产系统和附属生产系统的综合能耗总和。
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