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托盘共用系统塑料平托盘

1 范围

本标准规定了托盘共用系统塑料平托盘的分类、要求及试验方法、检测规则、运输、贮存、标志等。
本标准适用于共用系统中的塑料平托盘。其他用途塑料平托盘也可参照使用。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T2828.1 计数抽样检验程序 第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划

GB/T2934 联运通用平托盘 主要尺寸及公差

GB/T3716 托盘术语

GB/T4995 联运通用平托盘 性能要求和试验选择

GB/T4996—2014 联运通用平托盘 试验方法

GB16487.12 进口可用作原料的固体废物环境保护控制标准 废塑料

GB/T18354 物流术语

GB/T18455 包装回收标志

ISO445 物料搬运用托盘术语(Palletsformaterialshandling—Vocabulary)

3 术语和定义

GB/T18354、GB/T3716、GB/T4995、GB/T4996、ISO445界定的以及下列术语和定义适用于本

文件。

3.1
托盘共用系统 poolpalletsystem
使用符合统一规定的具有互换性的托盘,为众多用户共同服务的组织系统。
[GB/T18354—2006,定义4.15]

3.2
塑料平托盘 plasticflatpallets
以塑料为主要原料制造的无上部结构的托盘。
注:改写ISO445:2013,定义3.1。

3.3
共用系统塑料平托盘 plasticflatpalletforpoolsystem
在制造业或物流业供应链系统中可交换的、可租赁的、可共同使用的塑料平托盘。

3.4
极限载荷 ultimateload
共用系统塑料平托盘在GB/T4996各项试验规定的支撑条件和载荷条件下,某个构件破裂或铺板

最大挠度超过支撑间距的6%或功能丧失时的载荷。
注:改写GB/T4996—2014,定义3.3。
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