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前　　言

　　ＧＢ／Ｔ２１８６２《色漆和清漆　密度的测定》包括以下４个部分：

———第２部分：落球法；

———第３部分：振动法；

———第４部分：压杯法；

———第５部分：比重计法。

本部分为ＧＢ／Ｔ２１８６２的第５部分。

本部分等同采用了ＮＦＴ３００２８：１９８９《色漆和清漆　密度测定　比重计法》（法文版）。

ＧＢ／Ｔ２１８６２《色漆和清漆　密度的测定》的相关标准：ＧＢ／Ｔ６７５０—２００７《色漆和清漆　密度的测

定　比重瓶法》（ＩＳＯ２８１１１：１９９７，ＩＤＴ）。

本部分由全国危险化学品管理标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ２５１）提出并归口。

本部分负责起草单位：江苏出入境检验检疫局。

本部分参加起草单位：中化化工标准化研究所、海洋化工研究院、中国化工建设总公司常州涂料化

工研究院。

本部分主要起草人：汪蓉、梅建、江红星、毛蕾蕾、宋杰、寇海娟、赵玲。

本部分是首次发布。
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色漆和清漆　密度的测定

第５部分：比重计法

１　范围

本部分规定了比重计法测定色漆、清漆及相关产品密度的方法。

本部分适用于制造色漆、清漆及液体和透明体原料的密度测定。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过ＧＢ／Ｔ２１８６２的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文

件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成

协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本

部分。

ＮＦＢ３５３０２　玻璃制品和试验相关器材　圆柱形刻度试管

ＮＦＢ３５５０２　玻璃制品和试验相关器材　杆状精确温度计

ＮＦＢ３５５１０　玻璃制品和试验相关器材　液体比重计、构造原理和标准化原理

ＮＦＴ３００４８　色漆　取样方法（色漆、清漆、相似制剂和它们的制作原料）

ＮＦＴ３００５８　色漆　正常环境下的试验和规定条件下的试验

３　原理

比重计法是基于阿基米德原理，当比重计沉入液体时，排开一部分液体，并受到自下而上的等于排

开的液体重量的浮力。排开液体重量等于比重计本身的重量时，比重计处于平衡状态，此时样品的密度

可以从比重计上直接读出。

４　仪器

４．１　比重计

４．１．１　以下比重计可用于液体密度的测定：

ａ）　Ｍ１０００８０００９００ＮＦＢ３５５１０；

ｂ）　Ｍ１０００９００１０００ＮＦＢ３５５１０；

ｃ）　Ｍ１００１０００１１００ＮＦＢ３５５１０。

４．１．２　当液体密度处于０．８ｇ／ｍＬ～１．１ｇ／ｍＬ的范围之外时，应使用相同精度的液体比重计。

４．２　试管

其内径至少比液体比重计的外径大２０ｍｍ，其高度应允许液体比重计的底端与试管底部保持最少

２５ｍｍ的距离（参见ＮＦＢ３５３０２）。

４．３　温度计

精度应符合ＳＴＬ／０．２／１５／４５，ＮＦＢ３５５０２的要求。

５　样品的准备

５．１　按ＮＦＴ３００４８的规定取样。

５．２　所取的样品量应能够满足三次试验。

　　注：取样时应避免向试管内注入含有气泡及悬浮物的产品。
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