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#管法兰用聚四氟乙烯包覆垫片$%

本标准与
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相比主要变化如下&

"""修改了标准名称'适用范围'型式代号(

"""将尺寸按
*+

系列和
,-.//

系列分别编排)删除了垫片内径
!

)

尺寸)修改了部分内径尺寸)修

改了尺寸偏差(

"""修改了垫片的使用温度)明确了对使用温度的要求(

"""夹嵌层材料增加了非石棉纤维橡胶板和橡胶板)补充了常用夹嵌层材料代号和推荐使用温度(

"""性能试验温度由
)01

改为
$21

!

)21

*室温+)试验样品改为
2(3$%)3%
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"""增加了聚四氟乙烯包覆非石棉纤维橡胶垫和聚四氟乙烯包覆橡胶垫的性能指标(修改了聚四

氟乙烯包覆石棉橡胶垫片的压缩率指标(

"""完善了标准结构)增加第
0

章'第
5

章和第
6

章的技术内容%

本标准由中国机械工业联合会提出%

本标准由全国管路附件标准化技术委员会归口%

本标准起草单位&浙江国泰密封材料股份有限公司'中机生产力促进中心'宁波信远工业器材有限

公司'宁波天生密封件有限公司'华东理工大学%

本标准主要起草人&吴益民'李俊英'袁奕琳'励行根'蔡仁良'孙锦龙'冯峰'林剑红%

本标准所代替标准的历次版本发布情况为&
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管法兰用非金属聚四氟乙烯包覆垫片
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范围

本标准规定了管法兰用非金属聚四氟乙烯包覆垫片*以下简称垫片+的型式与尺寸)要求)标记)检

验)标志'包装和贮运%

本标准适用于公称尺寸
7+$'
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)公称压力
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和公称尺寸
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)公称

压力
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的突面法兰用非金属聚四氟乙烯包覆垫片%
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规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款%凡是注日期的引用文件)其随后所有

的修改单*不包括勘误的内容+或修订版均不适用于本标准)然而)鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本%凡是不注日期的引用文件)其最新版本适用于本标准%
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包装储运图示标志*

!"

!

#$($

"

)''2

)

98:62'

&

$((6

)

;:7

+

!"

!

#%(20

!

石棉橡胶板
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工业用橡胶板
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技术条件*
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管法兰用垫片密封性能试验方法
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管法兰用垫片应力松弛试验方法
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管法兰用垫片压缩率及回弹率试验方法
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聚四氟乙烯管材
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聚四氟乙烯板材
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型式与尺寸
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垫片的型式分为
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种(垫片的结构尺寸见图
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"""包覆层内径(
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"""包覆层外径(
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"""垫片外径%
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垫片型式及结构尺寸
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