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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准代替GB/T18687—2002《农业灌溉设备 非旋转式喷头 技术要求和试验方法》。
本标准与GB/T18687—2002相比,除编辑性修改外主要技术差异如下:
———调整了规范性引用文件(见第2章);
———增加和调整了部分术语和定义(见第3章);
———增加了喷头的分类类型(见4.2、4.4和4.5);
———取消了抽样和验收规则的详细规定;
———增加了测量精确度要求并细化了一般试验条件(见6.1和6.2);
———调整了喷洒直径、喷洒图形和水量分布曲线试验方法,并增加规定了一种试验方法(见6.3);
———重新制定了与GB/T18687—2002不同的流量一致性试验方法(见6.3.5);
———细化了喷射高度测量方法,并规定了允许偏差(见6.3.7);
———耐久性试验时间由1500h调整为2000h,并增加了耐久性试验后测试项目要求(见6.4);
———对常温耐压性能试验中规定的增压级差由100kPa改为50kPa(见6.5.2.1);
———对高温耐压性能试验中保持最大工作压力时间统一规定为8h(见6.5.3.1)。
本标准使用重新起草法修改采用ISO8026:2009《农业灌溉设备 非旋转式喷头 技术要求和试验方

法》(英文版)。
本标准与ISO8026:2009的差异为:
———关于规范性引用文件,本标准做了具有技术性差异的调整,调整情况集中反映在第2章,具体

调整情况如下:用等效采用的GB/T7306.1~7306.2—2000代替ISO7-1:1994。
本标准由中国机械工业联合会提出。
本标准由全国农业机械标准化技术委员会(SAC/TC201)归口。
本标准起草单位:中国农业机械化科学研究院、江苏大学流体机械工程技术研究中心、浙江大农实

业有限公司。
本标准主要起草人:张咸胜、王洋、王洪仁、兰才有、李红、刘俊萍、朱兴业、王新坤。
本标准所代替标准的历次版本发布情况为:
———GB/T18687—2002。

Ⅰ

GB/T18687—2012



农业灌溉设备 非旋转式喷头
技术要求和试验方法

1 范围

本标准规定了灌溉用非旋转式喷头(以下简称喷头)的技术要求和试验方法。
本标准适用于安装在灌溉系统中且工作介质为灌溉水的喷头。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T7306.1~7306.2 55°密封管螺纹(GB/T7306.1~7306.2—2000,eqvISO7-1:1994)

GB/T27612.3—2011 农业灌溉设备 喷头 第3部分:水量分布特性和试验方法(ISO15886-3:

2004,IDT)

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1
环境温度 ambienttemperature
喷头周围环境的温度。

3.2
雨量筒 collector
喷头水量分布、喷洒直径或喷洒图形试验中,用于收集喷头喷出水的容器。

3.3
喷洒直径 diameterofcoverage
在一个连续运行喷头喷洒区域内,过喷头所在点沿直线测量有效灌水强度范围内的两个最远点之

间的距离,数值近似等于射程的2倍。

3.4
有效灌水强度 effectiveapplicationrate
对流量大于75L/h的喷头,灌水强度为大于或等于0.26mm/h;对流量等于或小于75L/h的喷

头,灌水强度为大于或等于0.13mm/h。

3.5
灌溉毛管 irrigationlateral
灌溉系统中直接或借助接头、立管或管子等安装灌水器(如喷头)的供水管。

3.6
灌溉用非旋转式喷头 irrigationsprayer
没有作旋转运动的零部件,以细流喷射形式或扇形喷洒水的装置。
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