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前　　言

　　本部分除第１６章外的全部技术内容为强制性。

ＧＢ５９５９《电热装置的安全》有如下１３个部分：

———第１部分：通用要求；

———第２部分：对电弧炉装置的特殊要求；

———第３部分：对感应和导电加热装置以及感应熔炼装置的特殊要求；

———第４部分：对电阻加热设备的特殊要求；

———第４１部分：对电阻加热设备———玻璃加热和熔化设备的特殊要求；

———第５部分：等离子装置的安全规范；

———第６部分：工业微波加热设备的安全规范；

———第７部分：对具有电子枪的装置的特殊要求；

———第８部分：对电渣重熔炉的特殊要求；

———第９部分：对高频介质加热装置的特殊要求；

———第１０部分：对工商业用电阻仿形加热系统的特殊要求；

———第１１部分：对金属液电磁搅拌、输送或浇注装置的特殊要求；

———第１３部分：对具有爆炸性气氛的电热装置的特殊要求。

本部分为ＧＢ５９５９的第１３部分。

除本部分外，ＧＢ５９５９的其他部分均采用对应的ＩＥＣ６０５１９《电热装置的安全》各部分制定。

本部分由中国电器工业协会提出。

本部分由全国工业电热设备标准化技术委员会归口。

本部分起草单位：西安电炉研究所、株洲天鹰电炉有限公司。

本部分主要起草人：范超英、杨至刚。

本部分为首次制定。
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电热装置的安全　第１３部分：对具有

爆炸性气氛的电热装置的特殊要求

１　范围

本部分规定了对具有爆炸性气氛的电热装置有关人身和装置安全的特殊要求。

本部分适用于具有爆炸性气氛的电热装置，如工件经可燃可爆溶液浸润或喷漆后干燥、固化用烘干

炉和其他类似产品。

本部分不适用于保护气氛或控制气氛的电热装置。

本部分应与ＧＢ５９５９．１配合使用。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过ＧＢ５９５９的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文件，

其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成协议

的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本部分。

ＧＢ／Ｔ２９００．２３—１９９５　电工术语　工业电热设备（ｎｅｑＩＥＣ６００５０８４１：１９８３）

ＧＢ３８３６．１—２０００　爆炸性气体环境用电气设备　第１部分：通用要求（ｉｄｔＩＥＣ６００７９０：１９９８）

ＧＢ３８３６．１３—１９９７　爆炸性气体环境用电气设备　第１３部分：爆炸性气体环境用电气设备的检

修（ｎｅｑＩＥＣ６００７９１９：１９９３）

ＧＢ３８３６．１４—２０００　危险场所的分类（ｉｄｔＩＥＣ６００７９１０：１９９５）

ＧＢ３８３６．１５—２０００　爆炸性气体环境用电气设备　第１５部分：危险场所电气安装（ｅｑｖＩＥＣ

６００７９１４：１９９６）

ＧＢ５９５９．１—２００５　电热装置的安全　第１部分：通用要求（ＩＥＣ６０５１９１：２００３，ＩＤＴ）

ＧＢ５００５８—１９９２　爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范

３　术语和定义

ＧＢ／Ｔ２９００．２３—１９９５和ＧＢ５９５９．１—２００５中确立的以及下列术语和定义适用于本部分。

３．１　

爆炸　犲狓狆犾狅狊犻狅狀

由于化学变化而形成压力急剧上升的现象。可燃气体在密封的空间里，瞬时全面积的燃烧。

３．２

爆炸性气氛　犲狓狆犾狅狊犻狏犲犪狋犿狅狊狆犺犲狉犲

在大气条件下可燃物质以气体或蒸气形态与空气混合形成的，引燃后燃烧会迅速传开，可能发生爆

炸的气氛。

３．３　

引燃温度　犻犵狀犻狋犻狅狀狋犲犿狆犲狉犪狋狌狉犲

爆炸性气氛在规定条件下被引燃的最低温度。

３．４

爆炸极限　犲狓狆犾狅狊犻狏犲犾犻犿犻狋

一种可燃性气体或蒸气和空气的混合物能发生爆炸的范围。空气中含有一定浓度的可燃性气体或
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