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前　　言

　　本标准的附录Ａ为规范性附录。

本标准由中国石油和化学工业协会提出。

本标准由全国化学标准化技术委员会有机分会（ＳＡＣ／ＴＣ６３／ＳＣ２）归口。

本标准负责起草单位：山西三维集团股份有限公司。

本标准参加起草单位：四川天华富邦化工有限责任公司、东营胜利中亚化工有限公司、新疆美克化

工有限责任公司、南京蓝星化工新材料有限公司。

本标准主要起草人：孙自瑾、张建平、梁小元、杨玉梅、马秀东、贾亚丽、徐良辉、杜海燕。
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工业用１，４丁二醇

１　范围

本标准规定了工业用１，４丁二醇的要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输和贮存等。

本标准适用于工业用１，４丁二醇的生产、检验和销售。

化学式：Ｃ４Ｈ１０Ｏ２

相对分子质量：９０．１５（按２００７年国际相对原子质量）

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ３２５．１　包装容器　钢桶　第１部分：通用技术要求

ＧＢ／Ｔ３１４３　液体化学产品颜色测定法（Ｈａｚｅｎ单位———铂钴色号）

ＧＢ／Ｔ６２８３　化工产品中水分含量的测定　卡尔·费休法（通用方法）（ＩＳＯ７６０—１９７８，ＮＥＱ）

ＧＢ／Ｔ６６７８　化工产品采样总则

ＧＢ／Ｔ６６８０　液体化工产品采样通则

ＧＢ／Ｔ６６８２—２００８　分析实验室用水规格和试验方法（ＩＳＯ３６９６：１９８７，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ８１７０　数值修约规则与极限数值的表示和判定

ＧＢ／Ｔ９７２２—２００６　化学试剂　气相色谱法通则

３　要求

３．１　外观：无色透明液体，无可见杂质。

３．２　工业用１，４丁二醇应符合表１所示的技术要求。

表１　技术要求

项　　目
指　　标

优等品 合格品

１，４丁二醇，狑／％ ≥ ９９．７０ ９９．５０

色度／Ｈａｚｅｎ单位（铂钴色号） ≤ １０ １０

水，狑／％ ≤ ０．０３ ０．０５

４　试验方法

４．１　警示

试验方法规定的一些试验过程可能导致危险情况，操作者应采取适当的安全和防护措施。

４．２　一般规定

除非另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯的试剂和符合ＧＢ／Ｔ６６８２—２００８中规定的三级水。

４．３　外观

取适量实验室样品于比色管中，在自然光下目视观察。
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