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乙 酰 化 木 材

1 范围

本标准规定了乙酰化木材的术语和定义、要求、检验与试验方法、检验规则以及标识、包装、运输和

贮存。
本标准适用于木制品、建筑装饰、园林景观等使用的乙酰化木材。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T1932—2009 木材干缩性测定方法

GB/T2828.1—2012 计数抽样检验程序 第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样

计划(ISO2859-1:1999,IDT)

GB/T4822 锯材检验

GB/T4823 锯材缺陷

GB/T13942.1 木材耐久性能 第1部分:天然耐腐性实验室试验方法

GB/T13942.2 木材耐久性能 第2部分:天然耐久性野外试验方法

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1 
乙酰化木材 acetylatedwood
在一定条件下,将含有乙酰基的化合物(乙酰氯、乙酸酐等)与木材细胞壁组分中羟基进行酯化反应

而制得的木材。

3.2 
乙酰化率 acetylationrate
乙酰化木材中乙酰基与羟基酯化的比率。

3.3 
乙酸残留量 aceticacidresidual
乙酰化木材中残留乙酸的质量分数。

4 要求

4.1 材质与外观

材质缺陷允许限度应符合表1的规定,特殊需求情况下按供需双方的约定执行。
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