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前　　言

　　ＧＢ／Ｔ２１１６３《农业谷物干燥机　干燥性能的测定》由以下几部分组成：

———第１部分：总则；

———第２部分：附加测定规程和特定谷物要求。

本部分是ＧＢ／Ｔ２１１６３的第１部分。

本部分修改采用ＩＳＯ１１５２０１：１９９７《农业谷物干燥机　干燥性能的测定　第１部分：总则》

（英文版）。

本部分与ＩＳＯ１１５２０１：１９９７相比，内容改变如下：

———删除了国际标准的前言；

———对ＩＳＯ１１５２０１：１９９７中引用的ＩＳＯ１１５２０２：２００１，用已被采用为我国的 ＧＢ／Ｔ２１１６３．２—

２００７代替。

本部分的附录Ａ为规范性附录，附录Ｂ、附录Ｃ、附录Ｄ、附录Ｅ为资料性附录。

本部分由中国机械工业联合会提出。

本部分由全国农业机械标准化技术委员会归口。

本部分起草单位：中国农业机械化科学研究院、北京中农康元粮油技术发展有限公司、中国农业

大学。

本部分主要起草人：牟仁生、张咸胜、陈俊宝、曹崇文。
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农业谷物干燥机　干燥性能的测定

第１部分：总则

１　范围

本部分规定了评价连续式和批式谷物干燥机干燥性能的方法。本部分规定的方法用于确定干燥机

在持续稳定的试验状态条件下进行的试验能否获得所要求的水分蒸发速率。本部分还规定了将测试的

性能（数据）向其他输入条件和标准环境条件下折算的方法。

本部分适用于连续式和批式谷物干燥机干燥性能的测定。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过ＧＢ／Ｔ２１１６３的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文

件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成

协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本

部分。

ＧＢ／Ｔ１２３６—２０００　工业通风机　用标准化风道进行性能试验（ｉｄｔＩＳＯ５８０１：１９９７）

ＧＢ／Ｔ５４９７—１９８５　粮食、油料检验　水分测定法

ＧＢ／Ｔ５４９８—１９８５　粮食、油料检验　容重测定法

ＧＢ／Ｔ５５１９—１９８８　粮食和油料千粒重的测定法（ｎｅｑＩＳＯ５２０：１９７７）

ＧＢ／Ｔ５５２０—１９８５　粮食、油料检验　种子发芽试验

ＧＢ／Ｔ２１１６３．２　农业谷物干燥机　干燥性能的测定　第２部分：附加测定规程和特定谷物要求

（ＩＳＯ１１５２０２：２００１，ＭＯＤ）

ＪＢ／Ｔ５３２５—１９９１　均速管流量传感器（ｎｅｑＩＳＯ３９６６：１９７７）

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本部分。

３．１

连续式干燥机　犮狅狀狋犻狀狌狅狌狊犳犾狅狑犱狉犻犲狉

干燥物料是以连续流动的方式通过，且不再循环的干燥机。

３．２

批式干燥机　犫犪狋犮犺犱狉犻犲狉

干燥机在干燥一批谷物后干燥室完全是排空的。

３．３

环境温度和相对湿度　犪犿犫犻犲狀狋犪犻狉狋犲犿狆犲狉犪狋狌狉犲犪狀犱狉犲犾犪狋犻狏犲犺狌犿犻犱犻狋狔

测定的大气平均干球温度和平均相对湿度尽可能靠近干燥机主进风口，但要注意不受干燥机影响。

某段时间内测定的空气相对湿度平均值要和空气绝对湿度平均值及平均干球温度相对应。

３．４

标准环境条件　狊狋犪狀犱犪狉犱犪犿犫犻犲狀狋犮狅狀犱犻狋犻狅狀狊

温度、压力和相对湿度这些环境条件对干燥机试验结果的影响是要加以修正的。

注：见ＧＢ／Ｔ２１１６３．２。

１

犌犅／犜２１１６３．１—２００７




