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前　　言

　　本标准由中国石油和化学工业协会提出。

本标准由全国染料标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ１３４）归口。

本标准起草单位：沈阳化工研究院、杭州下沙恒升化工有限公司。

本标准主要起草人：姬兰琴、吴显旺、孟晨萍。
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酸性染料　移染性的测定

１　范围

本标准规定了酸性染料移染性的测定方法。

本标准适用于酸性染料、酸性络合染料、中性染料移染性的测定。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ２５０—１９９５　评定变色用灰色样卡（ｉｄｔＩＳＯ１０５Ａ０２：１９９３）

ＧＢ／Ｔ１２５０—１９８９　极限数值的表示方法和判定方法

ＧＢ／Ｔ１８６６—２００３　中性染料　染色色光和强度的测定

ＧＢ／Ｔ２３７４—２００７　染料　染色测定的一般条件规定

ＧＢ／Ｔ２３７８—２００３　酸性染料　染色色光和强度的测定

ＧＢ／Ｔ２３７９—２００３　酸性络合染料　染色色光和强度的测定

ＧＢ／Ｔ４８４１．１—２００６　染料　染色标准深度色卡　１／１

ＧＢ／Ｔ４８４１．２—２００６　染料　染色标准深度色卡　藏青和黑色

ＧＢ／Ｔ４８４１．３—２００６　染料　染色标准深度色卡　２／１、１／３、１／６、１／１２、１／２５

ＧＢ／Ｔ６６８８—１９８６　染料相对强度的测定（仪器法）（ｎｅｑＩＳＯ１０５Ｊ０１：１９８２）

３　术语与定义

下列术语和定义适用于本标准。

３．１

移染性　犿犻犵狉犪狋犻狅狀狆狉狅狆犲狉狋狔

染色过程中，纤维上的染料从浓度高的位置经过染液向浓度低的位置转移的能力。移染性好的染

料易获得匀染。

［ＧＢ／Ｔ６６８７—２００６，定义６．９］
［１］

４　方法提要

染制１／１染色标准深度染样，然后取其染色织物和未染色的纯织物各２ｇ，在空白浴中进行移染，将

移染后染色织物与移染后的织物用灰色卡进行评级，或测定织物的色深值，计算移染度来确定染料的移

染性。

５　设备

仪器和设备应符合ＧＢ／Ｔ２３７４—２００７中第４章的有关规定。

实验室用染色机。

６　测定步骤

６．１　染色

有产品标准的，按产品标准中色光和强度测定中的规定进行，无产品标准的，可按照色光和强度测
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