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前　　言

　　本标准修订并代替国家标准ＧＢ５８１７—１９８６《生产性粉尘作业危害程度分级》。

本次修订与前一版本相比的主要技术变化：

———对标准ＧＢ５８１７—１９８６《生产性粉尘作业危害程度分级》标题进行了修订。

———对部分术语和定义进行修订，增加了术语的英文翻译。

———对分级指标进行了删减和修订。

———对等级进行了调整。

本标准由国家安全生产监督管理总局提出。

本标准由全国安全生产标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ２８８）归口。

本标准起草单位：中国安全生产科学研究院。

本标准主要起草人：周建新、刘功智、任智刚、苏宏杰、王善文、何川、刘铁民。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ５８１７—１９８６。

Ⅰ

犌犅／犜５８１７—２００９



粉尘作业场所危害程度分级

１　范围

本标准规定了粉尘作业场所的危害程度。

本标准适用于对粉尘作业场所危害程度进行分级，可作为实施粉尘作业场所职业卫生安全监督检

查的主要依据。

放射性粉尘与引起化学中毒的危害性粉尘不适用于本标准。

２　术语和定义

术列术语和定义适用于本标准。

２．１　

粉尘　犱狌狊狋

悬浮于作业场所空气中的固体微粒。

２．２　

呼吸性粉尘　狉犲狊狆犻狉犪犫犾犲犱狌狊狋

按照呼吸性粉尘标准测定方法所采集的可进入肺泡的粉尘粒子，其空气动力学直径均在７．０７μｍ

以下，空气动力学直径５μｍ粉尘粒子的采样效率为５０％。

２．３　

总粉尘　狋狅狋犪犾犱狌狊狋

可进入整个呼吸道（鼻、咽和喉、胸腔支气管、细支气管和肺泡）的粉尘。技术上系用总粉尘采样器

按标准方法在呼吸带测得的所有粉尘。

２．４　

作业场所　狑狅狉犽狆犾犪犮犲

指劳动者从事职业活动而需要经常或定时停留的地点。

２．５　

时间加权平均容许浓度　狆犲狉犿犻狊狊犻犫犾犲犮狅狀犮犲狀狋狉犪狋犻狅狀狋犻犿犲狑犲犻犵犺狋犲犱犪狏犲狉犪犵犲，犘犆犜犠犃

以时间为权数规定的８ｈ工作日、４０ｈ工作周的平均容许接触浓度。

２．６　

时间加权平均浓度　犮狅狀犮犲狀狋狉犪狋犻狅狀狋犻犿犲狑犲犻犵犺狋犲犱犪狏犲狉犪犵犲，犜犠犃

以时间为权数规定的８ｈ工作日、４０ｈ工作周的平均接触浓度。

２．７　

超标倍数　犲狓犮犲狊狊犿狌犾狋犻狆犾犲

作业场所粉尘时间加权平均浓度超过粉尘职业卫生标准的倍数。

３　分级指标

３．１　采用超标倍数作为粉尘作业场所危害程度的分级指标。

３．２　超标倍数的计算公式：

犅＝
犮ＴＷＡ
犮ＰＣ－ＴＷＡ
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