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前　　言

　　ＧＢ／Ｔ２１４１２《石油天然气工业　水下生产系统的设计与操作》目前包括以下９个部分：

———第１部分：一般要求和推荐做法

———第２部分：水下柔性管系统

———第３部分：过出油管（ＴＦＬ）系统

———第４部分：水下井口和采油树

———第５部分：脐带缆

———第６部分：水下生产控制系统

———第７部分：修井／完井立管系统

———第８部分：水下生产系统中遥控作业机器人（ＲＯＶ）操作界面

———第９部分：遥控作业工具（ＲＯＴ）修井系统

本部分是ＧＢ／Ｔ２１４１２的第６部分。

本部分等同采用ＩＳＯ１３６２８６：２０００《石油天然气工业———水下生产系统的设计与操作　第６部

分：水下生产控制系统》。

本部分的附录Ａ、附录Ｂ、附录Ｃ、附录Ｄ均为资料性附录。

本部分由中国石油天然气集团公司提出。

本部分由全国石油天然气标准化技术委员会归口。

本部分起草单位：中海石油研究中心。

本部分主要起草人：李清平、姚海元、陈可钦、俞曼丽、王珏。

Ⅰ

犌犅／犜２１４１２．６—２００９／犐犛犗１３６２８６：２０００



引　　言

　　本部分中的部件描述部分用于说明其功能要求。本部分不应被认为限制那些文献证明能够改进寿

命周期内效益的方法。
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石油天然气工业

水下生产系统的设计与操作

第６部分：水下生产控制系统

１　范围

ＧＢ／Ｔ２１４１２的本部分适用于水下生产控制系统的设计、制造、测试、安装和操作，涵盖了安装在水

面和水下的控制系统设备、控制流体。这些设备用于实现水下油气生产的控制和水下注水、注气作业。

本部分也适用于多井系统的控制设备。

　　注：水下生产控制系统的主要组件在５．１．１中进行描述。

本部分建立了系统、子系统、组件和控制流体的设计标准，其目的是为水下生产设备提供安全有效

的控制功能。

本部分包括各类与水下生产控制系统相关的信息，如下：

———用于介绍和资料目的、提供控制系统总体构造和一般功能概述的资料性数据；

———所有控制系统都应遵循的、基本的说明性资料；

———对控制系统类型敏感的、选择性的说明数据（只有相关时才选择）；

———当使用者或制造商认为必要时才采纳的可选数据和要求。

鉴于数据类型多种多样，建议控制系统的使用者、制造商从本部分中选取实际应用所需要的规定。

如果不采纳本部分的规定可能导致超出规格要求和较高的购买成本。

井下智能钻井井下控制设备不在本部分的规定范围内。

旧设备返工和修理不在本部分的规定范围内。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过ＧＢ／Ｔ２１４１２的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文

件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成

协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本

部分。

ＩＳＯ４４０６：１９８７　液压油动力———液体———固相颗粒污染等级编码方法

ＩＳＯ６０７３　液压传动———油液———体积模量的预测

ＩＳＯ１０４３２　石油天然气工业———井下设备———水下安全阀设备

ＩＳＯ１３６２８５　石油天然气工业———水下生产系统的设计与操作———第５部分：脐带缆

ＡＰＩＲＰ１４Ｈ　水上和水下安全阀的安装、维护和维修

ＡＰＩＳｐｅｃ６Ａ　井口和采油树

ＡＰＩＳｐｅｃ１７Ｄ　水下井口和采油树

ＡＳＭＥ　锅炉和压力容器规范　第８部分　第１分册：压力容器结构标准

ＡＳＭＥ　锅炉和压力容器规范　第９部分：焊接和铜焊资格

ＡＳＴＭＤ９２　闪点和燃点测试的克利夫兰开杯法

ＡＳＴＭＤ４４５　透明和不透明液体运动黏度的测试方法（动力黏度的计算）

ＡＳＴＭＤ４７１　橡胶特性试验方法———液体效应

ＡＳＴＭＤ６６５　水中矿物油抑制剂防锈特性的测试方法
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