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选煤实验室分步释放浮选试验方法

1 范围

本标准规定了选煤实验室通过一次粗选、多次精选,将煤粉(泥)按其可浮性分成灰分不同的若干部

分的试验方法。
本标准适用于粒度小于0.5mm的烟煤和无烟煤。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T477 煤炭筛分试验方法(GB/T477—2008,ISO1953:1994,MOD)

GB/T4757 煤粉(泥)实验室单元浮选试验方法

GB/T30049 煤芯煤样可选性试验方法

GB/T34164—2017 选煤厂浮选工艺效果评定方法

3 煤样

对生产煤样、煤层煤样、煤芯煤样、选煤厂煤粉(泥)进行分步释放浮选试验时,分别按 GB/T477、
GB/T30049和 GB/T4757的规定,缩分出2kg~3kg煤样供试验用。

4 设备、器具和浮选剂

4.1 浮选机:符合GB/T4757的规定,浮选槽容积1.5L。
4.2 微量注射器:容量0.25mL,0.5mL,分度值0.01mL。

4.3 微量进样器:容量0.025mL,0.05mL,分度值0.0005mL。
4.4 捕收剂:正十二烷(化学试剂)C12H26。
4.5 起泡剂:仲辛醇(化学试剂)C8H17OH。

5 固定试验条件

5.1 试验用水:自来水。
5.2 矿浆温度:20℃±10℃。

5.3 浮选机叶轮转速:(1800±10)r/min。

5.4 刮泡器转速:30r/min。

5.5 矿浆与捕收剂搅拌时间:2min。

6 选择试验条件

6.1 如煤样未按 GB/T4757进行浮选试验,则分步释放浮选试验选择条件如下:
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