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引  言

  本规范依据JJF1071—2010 《国家计量校准规范编写规则》、JJF1001—2011 《通
用计量术语及定义》和JJF1059.1—2012 《测量不确定度评定与表示》为基础性系列规

范进行制定。
本规范的技术指标参数参考GB/T17685—2016 《羽绒羽毛》、GB/T10288—2016

《羽绒羽毛检验方法》、FZ/T80001—2002 (2012) 《水洗羽毛羽绒试验方法》的相关

内容。
本规范为首次发布。
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羽绒水洗浊度计校准规范

1 范围

本规范规定了羽绒水洗普通浊度计 (目测法)的计量特性和校准方法,适用于羽绒

水洗普通浊度计 (目测法)(以下简称浊度计)的校准。

2 引用文件

本规范引用了下列文件:

GB/T8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T10288—2016 羽绒羽毛检验方法

GB/T17685—2016 羽绒羽毛

凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规范;凡是不注日期的引用文

件,其最新版本 (包括所有的修改单)适用于本规范。

3 术语

3.1 浊度 turbidity
羽毛绒样品的水洗过滤液用浊度计测量所得的测量值,表示羽绒羽毛清洁的程度。
[GB/T17685—2016术语和定义3.20]

4 概述

浊度计为透明、带刻度无色玻璃圆筒或有机玻璃圆筒,圆筒底部有一个黑色双十字

线白色塑料片,双十字线的线宽为0.5mm,两线之间内侧边缘间距为1.0mm (见图

1),圆筒底部有排液口,浊度计操作方法参照GB/T10288—2016 《羽绒羽毛检验方

法》5.5.3.1A法 (目测法)。

图1 普通浊度计双十字塑料片
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