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前  言

  GB/T16895《低压电气装置》分为5个部分,每个部分又分为多个子部分:
———第1部分:基本原则,一般特性的评估和定义;
———第4部分:安全防护;
———第5部分:电气设备的选择和安装;
———第6部分:检验;
———第7部分:特殊装置或场所的要求。
本部分是GB/T16895的第7部分特殊装置或场所的要求中的第7-702部分。
本部分按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本部分代替GB/T16895.19—2002《建筑物电气装置 第7部分:特殊装置或场所的要求 第702

节:游泳池和其他水池》。本部分与GB/T16895.19—2002相比,主要技术变化如下:
———改进适用范围,包括天然喷泉、瀑布等人们游泳、戏水等场所;
———改进区域划分及其说明;
———新增702.55.101.3 设置供水泵的技术安全要求;
———更新所有附图。
本部分使用翻译法等同采用IEC60364-7-702:2010(第3版)《低压电气装置 第7-702部分:特殊

装置或场所的要求 游泳池和喷泉》。
与本部分中规范性引用的国际文件有一致性对应关系的我国文件如下:
———GB/T5013—2008(所有部分) 额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆[IEC60245(所有

部分),IDT];
———GB4706.66—2008 家用和类似用途电器的安全泵的特殊要求 (IEC60335-2-41:2004,

IDT);
———GB7000.218—2008 灯具 第2-18部分:特殊要求 游泳池和类似场所用灯具 (IEC60598-
2-18:1993,IDT);

———GB/T20041.1—2005 电气安装用导管系统 第1部分:通用要求 (IEC61386-1:1996,

IDT)。
本部分与IEC60364-7-702:2010相比,章条编号完全一致,技术内容完全相同,但作了以下编辑性

修改:
———702.410.3.101.2“喷泉的0区和1区”改为“喷泉的0区和1区(不让人进入的喷泉)”;
———702.2 规范性引用文件英文版中的IEC60529:1989应改为IEC60529:2001。
本部分由全国建筑物电气装置标准化技术委员会(SAC/TC205)提出并归口。
本部分负责起草单位:中机中电设计研究院有限公司。
本部分参加起草单位:中国电力工程有限公司、中机国际工程设计研究院有限责任公司、西门子(中

国)有限公司。
本部分主要起草人:黄妙庆、王厚余、汪建军、何友林。
本部分代替了GB/T16895.19—2002。
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引  言

  GB/T16895的本部分要求用以补充、修改或取代GB/T16895第1部分至第6部分的一些规定。
本部分各条在702之后的编号是对应于GB/T16895标准的第1部分至第6部分中相应的节和条

的编号1);因此,节和条的编号不需要按顺序排列。增加的条文的编号用加上“.101,等”形式来表示。本

部分的附图和附表的编号按本部分的顺序排列。附录的图和表的编号按附录的字母、部分号和顺序号

表示。
标准中未出现的部分、节和条说明包含在GB/T16895的第1部分至第6部分的通用要求适用于

本部分。

1) 按以前的表示,GB/T16895.1—2008的编号如下:11 适用范围,12 规范性引用文件,20 术语和定义等。
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低压电气装置
第7-702部分:特殊装置或场所的要求

游泳池和喷泉

702 游泳池和喷泉

702.1 范围

GB/T16895的本部分的具体要求适用于下列场所的电气装置:
———游泳池、戏水池及其周围区域;
———供人们游泳、戏水或其他类似活动的天然水区、沙砾坑湖泊和海边等类似区域及其周围区域。

这些区域均按游泳池同样考虑;
———喷泉及其周围区域。

  注:这些区域在正常使用时由于人体电阻的降低和人体与地电位的接触而增加电击的危险性。

医疗用的游泳池需另规定特殊的要求。
本部分不包括诸如水池清洗设备等移动设备的使用。

702.2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
GB/T4208—2008 外壳防护等级(IP代码)(IEC60529:2001,IDT)
GB/T16895.21—2011 低压电气装置 第4-41部分:安全防护 电击防护(IEC60364-4-41:

2005,IDT)
IEC60245(所有部分) 额定电压450/750V及以下 橡皮绝缘电缆 (Rubberinsulatedcables—

Ratedvoltagesuptoandincluding450/750V)
IEC60335-2-41 家用及类似电气器具 安全 第2-41部分:泵的特殊要求(Householdand

similarelectricalappliances—Safety—Part2-41:Particularrequirementsforpumps)
IEC60598-2-18 灯具 第2-18部分:特殊要求 用于游泳池和类似用途的灯具(Luminaires—

Part2-18:Particularrequirements—Luminariesforswimmingpoolsandsimilarapplication)
IEC61386-1 电气安装用导管系统 第1部分:通用要求(Conduitsystemsforcablemanage-

ment—Part1:Generalrequirement)

702.3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。
702.3.1

喷泉 fountain
从水源喷出的水注入某种型式的水池(或较低平面积水处)是景观装饰喷泉的典型配置。

702.3.2
喷泉的水池(或积水处) basinoffountain
用于聚纳喷泉流出的水之处。

  注:另见702.30.101。
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