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前　　言

　　本标准的附录Ａ和附录Ｂ为资料性附录。

本标准由国家烟草专卖局提出。

本标准由全国烟草标准化技术委员会信息分技术委员会（ＴＣ１４４／ＳＣ７）归口。

本标准起草单位：国家烟草专卖局烟草经济信息中心、北京联信永益信息技术有限公司。

本标准主要起草人：张雪峰、王海清、黄云海、詹越、孙明俊。
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引　　言

　　烟草行业已建成了以行业地面通信骨干网为核心的、覆盖全行业的烟草行业信息通信网络，国家烟

草专卖局（以下简称国家局）及下属各级单位也都基本建成局域网，行业内互联互通的地面网络体系基

本形成。行业地面通信骨干网和国家局及省级单位局域网构成了烟草行业多媒体业务的承载网。

烟草行业的多媒体通信业务系统包括视讯会议、ＩＰ电话、远程教学等业务。视讯会议业务能够为

烟草行业内提供快捷、方便的沟通方式，同时能够节约成本、节省时间；ＩＰ电话业务可以使烟草企业提

高办公效率、节省通信成本；远程教学系统主要用于在烟草行业内部进行远程培训和视频资源的远程

播放。

烟草行业多媒体通信业务系统在技术设计上遵循以下原则：

（１）　实用性

整个业务系统的设计充分体现系统的实用性，既要采用先进的技术，又要在经济允许的条件下满足

烟草行业多媒体应用需求，避免技术环境过于超前造成投资浪费。

（２）　安全性

应保证多媒体通信业务系统的安全，防止非法攻击和非法用户的接入。

（３）　可靠性

应使用高可靠的网络平台、硬件平台和软件系统，保证整个系统的可靠性。

（４）　先进性

采用先进的设计思想和ＩＰ技术进行多媒体通信业务系统设计，并且与现有或在可以预见的将来可

能采用的设备相兼容。

（５）　开放性

应选用开放的符合工业标准的多媒体通信业务产品，使管理、维护和升级功能简单化。网络的硬件

环境、通信环境、软件环境相互独立，自成平台，相互间依赖应降至最小。保证新建系统之间、新建系统

与原有系统之间的互联互通。

（６）　扩展性

应具有较强的扩展能力，能满足现有业务和未来业务发展的需求。
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烟草行业多媒体通信业务

系统技术规范

１　范围

本标准规定了烟草行业多媒体通信业务系统的总体框架与层次结构，规定了烟草行业视讯会议、ＩＰ

电话和远程教学业务的技术要求。

本标准适用于烟草行业多媒体通信业务系统（以下简称多媒体通信业务系统）的规划、设备招标、工

程设计以及业务实施。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＹＤ５０３３—１９９７　视讯会议系统工程验收规范

ＩＴＵＴＥ．１６４　ＩＳＤＮ时代的编号计划

ＩＴＵＴＧ．７１１　话音频率的脉冲编码调制

ＩＴＵＴＧ．７２３．１　以５．３Ｋｂｉｔ／ｓ和６．３Ｋｂｉｔ／ｓ为速率的多媒体通信的双音编码

ＩＴＵＴＧ．７２９　运用共轭结构代数码线形预测激励的８Ｋｂｉｔ／ｓ语音编码

ＩＴＵＴＨ．２２１　音视用户终端业务中６４到１９２０Ｋｂｉｔ／ｓ通路的帧结构

ＩＴＵＴＨ．２２２．０　信息技术———活动图像及相关音频信息的通用编码：系统

ＩＴＵＴＨ．２２３　低比特率多媒体通信的多路复用协议

ＩＴＵＴＨ．２２５．０２０００　基于分组的多媒体通信系统的呼叫信令协议和媒体流的打包

ＩＴＵＴＨ．２３５　Ｈ系列（Ｈ．３２３和其他以 Ｈ．２４５为基础的）多媒体终端的安全和加密

ＩＴＵＴＨ．２３９　Ｈ．３００系列终端的角色管理和附加媒体通道

ＩＴＵＴＨ．２４２　使用２Ｍｂｉｔ／ｓ以内的数字信道在视听终端间建立通信的系统

ＩＴＵＴＨ．２４３　使用１９２０Ｋｂｉｔ／ｓ以内的数字信道在三个或三个以上视听终端间用于建立通信的

规程

ＩＴＵＴＨ．２４５２００１　多媒体通信的控制协议

ＩＴＵＴＨ．２６１　Ｐ
６４Ｋｂｉｔ／ｓ视听服务的视频编码

ＩＴＵＴＨ．２６３　低速率的视频编码

ＩＴＵＴＨ．２６４　视听服务的高级视频编码

ＩＴＵＴＨ．２８１　使用基于Ｈ．２２４协议的电视会议的远端摄像机控制协议

ＩＴＵＴＨ．３２３２０００　基于分组的多媒体通信系统

ＩＴＵＴＨ．３２０　窄带可视电话系统和终端设备

ＩＴＵＴＴ．３８　通过ＩＰ网络进行实时三类传真通信的规程

ＲＦＣ３２６１　会话初始协议（ＳＩＰ）

ＲＦＣ３５５０　实时应用传输协议（ＲＴＰ／ＲＴＣＰ）

３　术语、定义和缩略语

下列术语、定义和缩略语适用于本标准。
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