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前  言
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竹质工程材料术语

1 范围

本标准界定了竹质工程材料的常用术语和定义。
本标准适用于以竹材为主要原材料制造而成的工程建设材料。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
本文件无规范性引用文件。

3 术语和定义

3.1 单元术语

3.1.1
竹材 bamboo
由竹子秆茎分解产生的不同形态单元的统称。
[GB/T36394—2018,定义2.1]

3.1.2
竹秆 bambooculm
竹杆

竹竿

竹类植物的地上秆茎。
[GB/T36394—2018,定义2.1.1]

3.1.3
竹筒 bambooculmsection
竹秆经横截后具有一定长度的单元。
[GB/T36394—2018,定义2.1.7]

3.1.3.1
半圆竹筒 half-splitbambooculm
竹筒经纵向对半剖分成截面呈半圆形的单元。

3.1.3.2
弧形竹筒 arcbambooculm
竹筒经纵向剖分成截面呈一定弧度的弧状单元,通常为3等分或4等分的竹片。

3.1.4
竹片 bamboosplit
竹筒经纵向剖分、带有竹青和竹黄的窄长片材。
[GB/T36394—2018,定义2.1.8]
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