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前　　言

　　本标准代替ＧＢ／Ｔ１４５３１—１９９３《图书用品设备　阅览桌椅技术条件》。

本标准与ＧＢ／Ｔ１４５３１—１９９３相比主要变化如下：

———标准名称改为《办公家具　阅览桌、椅、凳》；

———增加阅览桌、椅、凳的定义（本版的第３章）；

———修改了范围，增加了阅览凳；删除了儿童阅览桌、儿童阅览椅（１９９３年版的３．６、３．７、表６、

表７）；

———修改了木材含水率的规定及测试方法（１９９３年版４．３．１、５．２；本标准的４．１．１、５．１．１）；

———修改了木工要求、人造板件、涂饰面的外观要求；增加金属件、椅凳软硬包件、五金配件及连接

件的外观要求（１９９３年版的４．３～４．５；本版的４．２和５．２）；

———增加了形状与位置公差检验项目中水平偏差要求及其试验方法（１９９３年版的４．２、５．１；本版的

４．４和５．４）；

———增加有害物质限量要求及试验方法（本版的４．７和５．７）；

———增加电镀层理化性能要求和试验方法（本版的４．５．１和５．５．１）；

———修改了木制件表面涂饰层理化性能要求和试验方法（１９９３年版的４．６、５．３；本版的４．５．２

和表４）；

———增加金属件涂层理化性能要求和试验方法（本版的４．５．３和５．５．３）；

———增加软硬包件理化性能要求和试验方法（本版的４．５．４和５．５．４）；

———修改了检验规则，不合格项分类、质量分等、组批规则、抽样规则（１９９３年版第６章；本版第

６章）；　

———修改了产品的标志、使用说明、包装、运输、贮存要求（１９９３年版第７章；本版第７章）。

本标准由中国轻工业联合会提出。

本标准由全国家具标准化中心归口。

本标准起草单位：国家办公用品设备质量监督检验中心、上海市质量监督检验技术研究院。

本标准参加起草单位：宁波新兴达智能钢具有限公司、江苏鸿联集团有限公司。

本标准主要起草人：邓超、梅自省、罗菊芬、刘曜国、杨宇华、徐益平、周金瑞、吴德怀。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ１４５３１—１９９３。
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办公家具　阅览桌、椅、凳

１　范围

本标准规定了阅览桌、椅、凳产品的术语和定义、要求、试验方法、检验规则、使用说明、标志、包装、

运输和贮存。

本标准适用于图书馆、档案馆使用的阅览桌、椅、凳类产品。其他办公场所使用的阅览桌、椅、凳类

产品可参照使用。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ１９１　包装储运图示标志

ＧＢ／Ｔ１７２０　漆膜附着力测定法

ＧＢ／Ｔ１７３２　漆膜耐冲击测定法

ＧＢ／Ｔ１９３１　木材含水率测定方法

ＧＢ／Ｔ２８２８．１　计数抽样检验程序　第１部分：按接收质量限（ＡＱＬ）检索的逐批检验抽样计划

ＧＢ／Ｔ２９１２．１　纺织品　甲醛的测定　第１部分：游离水解的甲醛（水萃取法）

ＧＢ／Ｔ３３２４　木家具通用技术条件

ＧＢ／Ｔ３９２０　纺织品　色牢度试验　耐摩擦色牢度

ＧＢ／Ｔ４６８９．２０　皮革　涂层粘着牢度测定方法

ＧＢ／Ｔ４８９３．１—２００５　家具表面耐冷液测定法

ＧＢ／Ｔ４８９３．２—２００５　家具表面耐湿热测定法

ＧＢ／Ｔ４８９３．３—２００５　家具表面耐干热测定法

ＧＢ／Ｔ４８９３．４　家具表面漆膜附着力交叉切割测定法

ＧＢ／Ｔ４８９３．７　家具表面漆膜耐冷热温差测定法

ＧＢ／Ｔ４８９３．８　家具表面漆膜耐磨性测定法

ＧＢ５２９６．６　消费品使用说明　第６部分：家具

ＧＢ／Ｔ６３４３　泡沫塑料和橡胶　表观（体积）密度的测定

ＧＢ／Ｔ６６６９—２００１　软质泡沫聚合材料　压缩永久变形的测定

ＧＢ／Ｔ６６７０　软质聚氨酯泡沫塑料回弹性能的测定

ＧＢ／Ｔ６６８２　分析实验室用水规格和试验方法

ＧＢ／Ｔ６７３９　色漆和清漆　铅笔法测定漆膜硬度

ＧＢ／Ｔ９２８６　色漆和清漆　漆膜的划格试验

ＧＢ／Ｔ１０３５７．１　家具力学性能试验　桌类强度和耐久性

ＧＢ／Ｔ１０３５７．２　家具力学性能试验　椅、凳类稳定性

ＧＢ／Ｔ１０３５７．３　家具力学性能试验　椅、凳类强度和耐久性

ＧＢ／Ｔ１０３５７．７　家具力学性能试验　桌类稳定性

ＧＢ／Ｔ１５１０２—２００６　浸渍胶膜纸饰面人造板

ＧＢ／Ｔ１７６５７—１９９９　人造板及饰面人造板理化性能试验方法
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