
ICS91.120.10
CCSQ25

中 华 人 民 共 和 国 国 家 标 准
GB/T16400—2023
代替GB/T16400—2015

绝热用硅酸铝棉及其制品

Aluminosilicatewoolandit’sproductsforthermalinsulation

2023-09-07发布 2024-04-01实施

国 家 市 场 监 督 管 理 总 局
国 家 标 准 化 管 理 委 员 会

发 布



前  言

  本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。
本文件代替GB/T16400—2015《绝热用硅酸铝棉及其制品》,与GB/T16400—2015相比,除结构

调整和编辑性改动外,主要技术变化如下:

a) 增加了硅酸铝棉管壳和硅酸铝棉异形制品的术语和定义(见3.5、3.6);

b) 删除了分类中含铬类型与附录A(规范性)(见2015年版的4.1.1、4.1.2、附录A);

c) 增加了产品按制造工艺进行分类(见4.1.3);

d) 更改了产品标记(见4.2,2015年版的4.2);

e) 删除了化学成分要求,作为资料性附录A(见2015年版的第5章);

f) 更改了加热永久线变化指标(见5.1.2,2015年版的3.7、5.2.4、5.3.4、5.4.3);

g) 更改了导热系数指标(见5.1.3,2015年版的5.2.5);

h) 更改了厚度允许偏差(见5.2.2,2015年版的5.2.1);

i) 删除了毡的抗拉强度指标(见2015年版的5.2.6);

j) 调整了毯的抗拉强度(见5.2.3,2015年版的5.2.6);

k) 更改了湿法制品含水率的指标(见5.5.1,2015年版的6.1);

l) 更改了燃烧性能级别的要求(见5.5.3,2015年版的6.3);

m) 删除了憎水率指标(见2015年版的6.4);

n) 更改了管壳偏心度测量方法(见6.8,2015年版的7.2);

o) 更改了硅酸铝棉纸厚度测试方法(见6.8,2015年版的7.2);

p) 更改了腐蚀性测试方法,列入附录B(规范性)中(见6.11、附录B,2015年版的7.9)。
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绝热用硅酸铝棉及其制品

1 范围

本文件规定了绝热用硅酸铝棉及其制品的分类和标记、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、
运输和贮存。

本文件适用于工业热力设备、窑炉和管道高温绝热用的硅酸铝棉及其制品,制品包括板、毡、毯、纸、
管壳、异形制品、组件等。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文

件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于

本文件。

GB/T191 包装储运图示标志

GB/T2059 铜及铜合金带材

GB/T3880.1 一般工业用铝及铝合金板、带材 第1部分:一般要求

GB/T4132 绝热 术语

GB/T5480 矿物棉及其制品试验方法

GB/T8170—2008 数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB8624—2012 建筑材料及制品燃烧性能分级

GB/T10294 绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 防护热板法

GB/T13480 建筑用绝热制品 压缩性能的测定

GB/T17393 覆盖奥氏体不锈钢用绝热材料规范

GB/T17911 耐火纤维制品试验方法

GB/T20313 建筑材料及制品的湿热性能 含湿率的测定 烘干法

JC/T618 绝热材料中可溶出氯化物、氟化物、硅酸盐及钠离子的化学分析方法

YB/T5059 低碳钢冷轧钢带

3 术语和定义

GB/T4132和GB/T5480界定的以及下列术语和定义适用于本文件。
3.1

硅酸铝棉板 aluminosilicatewoolboard
用加有粘结剂的硅酸铝棉制成的板状制品。

3.2
硅酸铝棉毡 aluminosilicatewoolfelt
用加有粘结剂的硅酸铝棉制成的毡状制品。

3.3
硅酸铝棉针刺毯 needledaluminosilicatewoolblanket
将不加粘结剂的硅酸铝棉采用针刺方法,制成的毯状制品。
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