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楼面和屋面用结构人造板在集中荷载和
冲击荷载作用下承载性能测试方法

1 范围

本标准规定了结构人造板在建筑中作为楼面板和屋面板受到集中荷载或冲击荷载作用时,其变形

和承载能力的试验方法。

本标准适用于在建筑中用作楼面板和屋面板的结构人造板。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T18259 人造板及其表面装饰术语

GB50005 木结构设计规范

3 术语和定义

GB/T18259和GB50005界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1 
干态 drytest
在温度为(20±3)℃和相对湿度为(65±5)%的条件下,使其达到恒重(每隔6h称重一次,最后两

次称重相差不超过10g时,即认为试件达到恒重)。

3.2 
湿态 wettest
将板材用水喷淋其上表面,连续3天处于湿态,应避免板材表面局部积水或任一部分没入水中。喷

淋后的板材表面可用聚乙烯膜覆盖保湿。

3.3 
湿后重新干燥 re-driedtest
将板材处于湿态3天后,在温度为(20±3)℃和相对湿度为(65±5)%的条件下,使其达到恒重。

3.4 
搁栅构件 joistmember
位于楼面板或屋面板下方,按一定的间距排列且与楼面板或屋面板长度方向垂直放置,对上部荷载

起支承作用的构件。

3.5 
四周支承状态 fulledgesupport
楼面板或屋面板四边下方均有支承构件,其中宽度方向的边缘放置在搁栅构件上,长度方向的边缘

放置在挡块或类似支承体上。
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