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接入网技术要求 GPON系统互通性

1 范围

本标准规定了GPON系统的物理媒质相关(PMD)层互通要求、传输汇聚(TC)层互通要求、操作管

理维护(OAM)功能互通要求、ONT管理控制接口(OMCI)协议互通要求和业务相关功能互通要求。
本标准适用于GPON设备。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T33845 接入网技术要求 吉比特的无源光网络(GPON)

YD/T1949.3 接入网技术要求 吉比特的无源光网络(GPON) 第3部分:传输汇聚(TC)层
要求

YD/T2793 接入网技术要求GPON/XG-PONONU管理和控制接口(OMCI)

ITU-TI.363.5 B-ISDNATM适配层规范:类型5AAL(B-ISDNATMadaptationlayerspecifica-
tion:Type5AAL)

ITU-TG.711 声音频率的脉冲编码调制(PCM)[Pulsecodemodulation(PCM)ofvoicefrequen-
cies]

ITU-TG.729A 语音编码(Speechcoder)

ITU-TG.988 ONU管理和控制接口(OMCI)[ONUmanagementandcontrolinterface(OMCI)

specification]

IEEE802.1ad 局域网和城域网 虚拟桥接局域网 增补文件4:供应商桥(StandardforLocal
andmetropolitanareanetworks—Virtualbridgelocalareanetworks—Amendment4:providerbridg-
es)

IEEE802.1D 局域网和城域网 媒体接入控制(MAC)桥[IEEEstandardforlocalandmetropol-
itanareanetworks—Mediaaccesscontrol(MAC)bridges]

IEEE802.1Q 局域网和城域网 虚拟桥接局域网[IEEEstandardforlocalandmetropolitanarea
networkss—Virtualbridgelocalareanetworks]

3 缩略语

下列缩略语适用于本文件。

AF:适配功能(AdaptationFunction)

ATM:异步传递模式(AsynchronousTransferMode)

AVC:属性值变化(AttributeValueChange)

BER:误比特率(BitErrorRatio)

CESoP:分组网电路仿真业务(CircuitEmulationServiceoverPacket)

CRC:循环冗余校验(CyclicRedundancyCheck)
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