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光伏发电系统接入配电网技术规定

1 范围

本标准规定了光伏发电系统接入电网运行应遵循的一般原则和技术要求。
本标准适用于通过380V电压等级接入电网,以及通过10(6)kV电压等级接入用户侧的新建、改

建和扩建光伏发电系统。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB2894 安全标志及其使用导则

GB/T12325 电能质量 供电电压偏差

GB/T12326 电能质量 电压波动和闪变

GB/T14549 电能质量 公用电网谐波

GB/T15543 电能质量 三相电压不平衡

GB/T16895.32 建筑物电气装置 第7-712部分:特殊装置或场所的要求 太阳能光伏(PV)电
源供电系统

GB/T17215.322 交流电测量设备 特殊要求 第22部分:静止式有功电能表(0.2S级和0.5S级)

GB/T19862 电能质量监测设备通用要求

GB/T24337 电能质量公用电网间谐波

DL/T448 电能计量装置技术管理规定

DL/T614 多功能电能表

DL/T645 多功能电能表通信协议

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1
光伏发电系统 photovoltaic(PV)generationsystem
利用光伏电池的光生伏特效应,将太阳辐射能直接转换成电能的发电系统。

3.2
逆变器 inverter
将直流电变换成交流电的设备。

3.3
并网点 pointofinterconnection
对于有升压站的光伏发电系统,指升压站高压侧母线或节点。对于无升压站的光伏发电系统,指光

伏发电系统的输出汇总点。并网点的定义可参见附录A。
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