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前　　言

　　本标准是永磁无刷电动机系统的基础标准，规定了永磁无刷电动机系统及构成系统的永磁无刷电

动机、永磁无刷电动机驱动器的术语和定义，运行条件，基本要求，试验方法和验收标准等。本标准参考

国内外相关标准并吸收了永磁无刷电动机系统的研发、生产经验编制而成。

本标准与其他微电机标准以及其他相关标准协调一致。

本标准由中国电器工业协会提出。

本标准由全国微电机标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：西安微电机研究所、北京和利时电机技术有限公司、广东威灵电机制造有限公司、

卧龙电气集团股份有限公司、横店集团联宜电机有限公司、深圳龙德科技有限公司、江西喜泰电机有限

公司、山东山博电机集团有限公司、成都精密电机厂、常州祥明电机有限公司、浙江嵊州鹏达机电制造有

限公司、深圳市天星无刷电机制造有限公司、佛山南海科西亚数码电气有限公司、国家稀土永磁电机工

程中心、哈尔滨工业大学、淄博博山杰瑞微电机有限公司、贵州华烽电器有限公司、国营林泉电机厂、山

东祥和集团股份有限公司博山微电机厂、浙江奥力电机股份有限公司等。

本标准主要起草人：莫会成、邵晓强、张朝晖、王健、肖战龙、严伟灿、许晓华、陈建能、宋广德、

周元军、刘家宁、孙龙生、唐现舟、王福杰、王匀平、张卫、崔来胜、王士相、钱良钗、刘志尚等。
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永磁无刷电动机系统通用技术条件

１　范围

本标准规定了永磁无刷电动机系统及构成系统的永磁无刷电动机、永磁无刷电动机驱动器的术语

和定义，运行条件，基本要求，试验方法和验收标准等。

本标准适用于永磁无刷电动机系统（以下简称系统）及构成系统的永磁无刷电动机（以下简称电动

机）、永磁无刷电动机驱动器（以下简称驱动器）。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ１９１　包装储运图示标志（ＧＢ／Ｔ１９１—２０００，ｅｑｖＩＳＯ７８０：１９９７）

ＧＢ７５５—２０００　旋转电机　定额和性能（ＩＥＣ６００３４１：１９９６，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ２４２３．１　电工电子产品环境试验　第２部分：试验方法　试验Ａ：低温（ＧＢ／Ｔ２４２３．１—２００１，

ＩＥＣ６００６８２１：１９９０，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ２４２３．２　电工电子产品环境试验　第２部分：试验方法　试验Ｂ：高温（ＧＢ／Ｔ２４２３．２—２００１，

ＩＥＣ６００６８２２：１９７４，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ２４２３．３　电工电子产品基本环境试验规程　试验Ｃａ：恒定湿热试验方法（ＧＢ／Ｔ２４２３．３—２００６，

ｅｑｖＩＥＣ６００６８２７８：２００１）

ＧＢ／Ｔ２４２３．５　电工电子产品环境试验　第二部分：试验方法　试验Ｅａ和导则：冲击（ＧＢ／Ｔ２４２３．５—

１９９５，ｉｄｔＩＥＣ６００６８２２７：１９８７）

ＧＢ／Ｔ２４２３．１０　电工电子产品环境试验　第二部分：试验方法　试验Ｆｃ和导则：振动（正弦）

（ＧＢ／Ｔ２４２３．１０—１９９５，ｉｄｔＩＥＣ６００６８２６：１９８２）

ＧＢ／Ｔ２８２８．１—２００３　计数抽样检验程序　第１部分：按接收质量限（ＡＱＬ）检索的逐批检验抽样

计划（ＩＳＯ２８５９１：１９９９，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ２９００．２６　电工术语　控制电机

ＧＢ／Ｔ２９００．５６　电工术语　自动控制

ＧＢ／Ｔ４７７２．１　旋转电机尺寸和输出功率等级　第１部分：机座号５６～４００和凸缘号５５～１０８０

（ＧＢ／Ｔ４７７２．１—１９９９，ｉｄｔＩＥＣ７２１：１９９１）

ＧＢ４８２４—２００４　工业、科学和医疗（ＩＳＭ）射频设备电磁骚扰特性　限值和测量方法

ＧＢ／Ｔ７３４５—１９９４　控制微电机基本技术要求

ＧＢ／Ｔ７３４６　控制电机基本外形结构型式

ＧＢ／Ｔ１００６９．１　旋转电机噪声测定方法及限值　噪声工程测定方法

ＧＢ／Ｔ１７６２６．２—２００６　电磁兼容　试验和测量技术　静电放电抗扰度试验（ＩＥＣ６１０００４２：２００１，

ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１７６２６．３—２００６　电磁兼容　试验和测量技术　射频电磁场辐射抗扰度试验（ＩＥＣ６１０００４

３：２００２，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１７６２６．４—１９９８　电磁兼容　试验和测量技术　电快速瞬变脉冲群抗扰度试验（ＩＥＣ６１０００４４：

１９９５，ＩＤＴ）
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