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前  言

  本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。
本文件等同采用ISO19085-1:2021《木工机床 安全 第1部分:共同性要求》。
本文件做了下列最小限度的编辑性改动:
———为与现有标准协调,将标准名称改为《木工机床安全 共同性要求》;
———更正了7.3.1n)引用错误,6.8改为6.7,6.9改为6.8;
———更正了附录A中表编号的错误,表1修改为表A.1。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由中国机械工业联合会提出。
本文件由全国木工机床与刀具标准化技术委员会(SAC/TC84)归口。
本文件起草单位:福州木工机床研究所、顺德职业技术学院、南兴装备股份有限公司、广东产品质量

监督检验研究院、广东瀚秋智能装备股份有限公司、佛山市顺德区集新机械制造有限公司、福建省机械

科学研究院、江苏江佳机械有限公司、邵武市振达机械制造有限公司、广东锐亚机械有限公司。
本文件主要起草人:肖晓晖、郑莉、王荣发、秦振伟、成绵龙、付秋霞、彭小青、詹任宁、傅杰、王均东、

吴庆勋、周文波。
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木工机床安全 共同性要求

1 范围

本文件给出了连续加工的木工机床(以下简称机床)的安全要求和措施,以减少机床在运行、调整、
维修、运输、装配、装卸、停用和报废过程中产生的危险。这些安全要求和措施是大多数机床在制造商预

见范围内预期使用下普遍使用的,同时也考虑了合理可预见的误用。
本文件适用于加工实木和与木材相似物理特性的材料,采用手动进给或机械进给的机床。
本文件旨在与具体机床的安全要求(具体机床的安全标准涵盖该类机床的所有重大危险)结合使

用。本文件涵盖的危险见附录A。
本文件不适用于有潜在爆炸性环境中使用的机床和本文件发布日期之前生产的机床。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文

件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于

本文件。

GB/T3766—2015 液压传动系统及其元件的通用规则和安全要求(ISO4413:2010,MOD)
注:GB/T3766—2015被引用的内容与ISO4413:2010被引用的内容没有技术上的差异。

GB/T3767—2016 声学 声压法测定噪声源声功率级和声能量级 反射面上方近似自由场的工

程法(ISO3744:2010,IDT)

GB/T3768—2017 声学 声压法测定噪声源声功率级和声能量级 采用反射面上方包络测量面

的简易法(ISO3746:2010,IDT)

GB/T4208—2017 外壳防护等级(IP代码)
注:GB/T4208—2017被引用内容与IEC60259:1989+A1:1999被引用内容无技术差异。

GB/T5226.1—2019 机械电气安全 机械电气设备 第1部分:通用技术条件(IEC60204-1:

2016,IDT)

GB/T7251.1—2013 低压成套开关设备和控制设备 第1部分:总则(IEC61439-1:2011,IDT)

GB/T7932—2017 气动 对系统及其元件的一般规则和安全要求(ISO4414:2010,IDT)

GB/T8196—2018 机械安全 防护装置 固定式和活动式防护装置的设计与制造一般要求

(ISO14120:2015,IDT)

GB/T14574—2000 声学 机器和设备噪声发射值的标示和验证(eqvISO4871:1996)

GB/T15706—2012 机械安全 设计通则 风险评估与风险减小(ISO12100:2010,IDT)

GB/T16754—2021 机械安全 急停功能 设计原则(ISO13850:2015,IDT)

GB/T16855.1—2018 机械安全 控制系统安全相关部件 第1部分:设计通则(ISO13849-1:

2015,IDT)

GB/T17248.2—2018 声学 机器和设备发射的噪声 在一个反射面上方可忽略环境修正的近

似自由场测定工作位置和其他指定位置的发射声压级(ISO11201:2010,IDT)

GB/T17248.3—2018 声学 机器和设备发射的噪声 采用近似环境修正测定工作位置和其他

指定位置的发射声压级(ISO11202:2010,IDT)
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