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镍 锰 酸 锂

1 范围

本标准规定了镍锰酸锂的术语和定义、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存、质量证明

书及订货单(或合同)内容。

本标准适用于锂离子电池正极材料镍锰酸锂。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T1717 颜料水悬浮液pH值的测定

GB/T5162 金属粉末 振实密度的测定

GB/T5314 粉末冶金用粉末 取样方法

GB/T6283 化工产品中水分含量的测定 卡尔·费休法(通用方法)

GB/T13390 金属粉末比表面积的测定 氮吸附法

GB/T19077 粒度分布 激光衍射法

GB/T20252—2014 钴酸锂

GB/T23365 钴酸锂电化学性能测试 首次放电比容量及首次充放电效率测试方法

GB/T23366 钴酸锂电化学性能测试 放电平台容量比率及循环寿命测试方法

GB/T24533—2009 锂离子电池石墨类负极材料

JCPDS1)(80-2162) 镍锰酸锂X射线粉末衍射标准图谱

1) JointCommitteeonPowderDiffractionStandards(粉末衍射标准联合委员会)

3 术语和定义

GB/T20252—2014界定的术语和定义适用于本文件。

4 要求

4.1 化学成分

产品的化学成分应符合表1的规定。
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