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前　　言

　　本标准针对干热沙漠气候环境的特点及其对内燃机电站系统的危害，规定了内燃机电站系统的技

术要求及试验方法。

本标准的附录Ａ为资料性附录。

本标准由中国电器工业协会提出。

本标准由中国电器工业协会归口。

本标准由兰州电源车辆研究所起草。

本标准主要起草人：张聚波、张洪战、王丰玉。

本标准首次制定。
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特殊环境条件　干热沙漠对内燃机电站

系统的技术要求及试验方法

１　范围

本标准规定了干热沙漠环境条件对内燃机电站的技术要求及试验方法。

本标准适用于干热沙漠气候条件下使用的各类内燃机电站。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ２８１９—１９９５　移动电站通用技术条件

ＧＢ／Ｔ２８２０．５—１９９７　往复式内燃机驱动的交流发电机组　第５部分：发电机组（ｅｑｖＩＳＯ８５２８５：

１９９３）

ＧＢ／Ｔ２８２０．９—２００２　往复式内燃机驱动的交流发电机组　第９部分：机械振动的测量和评价

（ＩＳＯ８５２８９：１９９７，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ４９４２．２　外壳防护等级（ＧＢ／Ｔ４９４２．２—１９９３，ｅｑｖＩＥＣ６０９４７１：１９８８）

ＧＢ／Ｔ６０７２．１—２０００　往复式内燃机　性能　第１部分：标准基准状况，功率、燃料消耗和机油消

耗的标定及试验方法（ｉｄｔＩＳＯ３０４６１：１９９５）

ＧＢ／Ｔ１３３０６　标牌

ＧＢ／Ｔ２０１３６—２００６　内燃机电站通用试验方法

ＧＢ／Ｔ２０６２５—２００６　特殊环境条件　术语

ＧＢ／Ｔ２０６４４．１—２００６　特殊环境条件　选用导则　第１部分：金属表面的防护

ＧＢ／Ｔ２０６４４．２—２００６　特殊环境条件　选用导则　第２部分：高分子材料

ＧＪＢ９５．５—１９８６　军用通讯设备环境试验方法　太阳辐射试验

ＧＪＢ９５．８—１９８６　军用通讯设备环境试验方法　沙尘试验

ＧＪＢ６７４Ａ—１９９９　用直流移动电站通用规范

ＧＪＢ１９１０—１９９４　机地面电源车通用规范

ＪＢ／Ｔ８１９４—２００１　内燃机电站名词术语

ＪＢ８５８７—１９９７　内燃机电站安全要求

ＩＳＯ７０００　设备使用的图形符号　索引和摘要

ＩＳＯ８５２８１：２００５　往复式内燃机驱动的交流发电机组　第１部分：用途、定额和性能

３　术语和定义

ＧＢ／Ｔ２０６２５—２００６和ＪＢ／Ｔ８１９４—２００１中的术语和定义适用于本标准。

４　基本要求

４．１　总则

干热沙漠地区使用的内燃机电站首先应符合基本型产品标准的要求，然后根据使用的实际条件按
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