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前  言

  GB/T21223《老化试验数据统计分析导则》包括以下两部分:
———第1部分:建立在正态分布试验结果的平均值基础上的方法;
———第2部分:截尾正态分布数据统计分析的验证程序。
本部分为GB/T21223的第2部分。
本部分按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本部分使用重新起草法修改采用IEC/TR60493-2:2010《老化试验数据统计分析导则 第2部分:

截尾正态分布数据统计分析的验证程序》。
本部分与IEC/TR60493-2:2010相比,为便于标准使用,做了如下改动:
———删除了“4.1.3对计算机程序的说明”,这部分为对IEC/TR60493-2所附的CD-ROM 的说明,

提供一种软件程序的示例说明;
———删除了“附录C(资料性附录)数据组统计函数的图示举例”,这部分为利用计算程序生成的图

的示例说明;
———删除了“附录D(资料性附录)计算机程序”,附录D是对生成附录C图示的计算程序说明。
与本部分中规范性引用文件有一致对应关系的我国文件如下:
———GB/T11026.3—2006 电气绝缘材料 耐热性 第3部分:计算耐热特征参数的规程

(IEC60216-3:2006,IDT);
———GB/T11026.7—2014 电气绝缘材料 耐热性 第7部分:电气绝缘材料 耐热性 第7部

分:确定绝缘材料的相对耐热指数(RTE)(IEC60216-5:2008,IDT);
———GB/T11026.8—2014 电气绝缘材料 耐热性 第8部分:电气绝缘材料 耐热性 第6部

分:利用固定时限法确定绝缘材料的耐热指数(TI和RTE)(IEC60216-6:2006,IDT);
———GB/T21223.1—2015 老化试验数据统计分析导则 第1部分:建立在正态分布试验结果平

均值基础上的方法(IEC60493-1:2011,IDT)。
本部分由中国电器工业协会提出。
本部分由全国电气绝缘材料与绝缘系统评定标准化技术委员会(SAC/TC301)归口。
本部分起草单位:机械工业北京电工技术经济研究所、烟台民士达特种纸业股份有限公司、库柏电

子科技(上海)有限公司。
本部分主要起草人:刘亚丽、陈昊、王典新、崔鹤松、黄钧铭、王蕊。
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引  言

  本部分概述了老化性质的估计过程,也包括特定环境应力(如温度、辐射和局部放电)下老化试验程

序的一般性文件。
很多情况下,特定性质被作为不同老化应力下的时间函数来测定;依据选定终点标准的时间也可在

每一老化应力下找到。对抗老化应力的一段故障时间可用于估计暴露在规定应力下相似样本的失效时

间,或估计可能在样本时间内导致失效的应力值。
控制老化现象的物理和化学法则可能推出一种假定:在固定老化应力下,或者在老化时间与性能的

特定数学函数(如平方根或对数)之间,检验性质与老化时间存在线性关系。
利用方差分析、协方差分析和回归分析等数学程序来测定属性值、老化时间、老化和老化暴露温度。

有时,由于受到时间或属性的测量限制,不能够测定属性值,这样的数据称作“截尾数据”。
数学程序广为通用,但只对完整(未截尾)数据有效。本部分提出了截尾数据的验证程序。
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老化试验数据统计分析导则
第2部分:截尾正态分布数据统计分析

的验证程序

1 范围

GB/T21223的本部分规定了操作正态分布数据的截尾组的设计和确定的统计学程序。
类似操作完整数据的关系已被检验,并提出“混合”或完全未被截尾数据组可用于完全截尾数据组

相同的方法进行分析。
应注意数据组大小和截尾程度的变化及数据组大小不一致性所产生的影响。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

IEC60216-3 电气绝缘材料 耐热性 第3部分:计算耐热特征参数的规程(Electricalinsulating
materials—Thermalenduranceproperties—Part3:Instructionsforcalculatingthermalendurance
characteristics)

IEC60216-5 电气绝缘材料 耐热性 第5部分:确定绝缘材料的相对耐热指数(RTE)
[Electricalinsulating materials—Thermalenduranceproperties—Part5:Determinationofrelative
thermalenduranceindex(RTE)ofaninsulatingmaterial]

IEC60216-6 电气绝缘材料 耐热性 第6部分:利用固定时限法确定绝缘材料的耐热指数

(TI和RTE)[Electricalinsulatingmaterials—Thermalenduranceproperties—Part6:Determination
ofthermalenduranceindices(TIandRTE)ofaninsulatingmaterialusingthefixedtimeframemeth-
od]

IEC60493-1 老化试验数据的统计分析导则 第1部分:建立在正态分布试验结果平均值基础上

的方法(Guideforthestatisticalanalysisofageingtestdata—Part1:Methodsbasedonmeanvaluesof
normallydistributedtestresults)

3 术语、定义和符号

3.1 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1.1
有序数据 ordereddata
按顺序排列的一组数据,从适当方面看,这一列数据中的每一个都大于或等于前一个。
注:本部分中,“升序”表示数据以第一个数据是最小的方式排列。

3.1.2
次序统计量 order-statistic
在一组有序数据中的每一个别值称为次序统计量,用它在次序中的数字位置来表示。
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