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前  言

  GB13511的本部分的第5章和7.1为强制性,其余为推荐性。

GB13511《配装眼镜》标准分为两个部分:
———第1部分:单光和多焦点;
———第2部分:渐变焦。
本部分为GB13511《配装眼镜》的第1部分。
本部分修改采用ISO/DIS21987:2007《眼科光学 配装眼镜》,与ISO/DIS21987:2007的主要技

术性差异为:
———增加了老视成镜的相关内容;
———改变了分类方法;
———将引用标准ISO13666中的相关名词条目直接引入本部分中;
———无棱镜处方的配装眼镜棱镜允差用两镜片光学中心水平距离和两镜片光学中心垂直互差

表示;
———删除表1镜片后顶焦度允差、表4附加顶焦度允差,删除厚度要求,删除附录 A材料和表面

质量;
———删除图1、图2,将水平和垂直棱镜度允差直接引入表4中;
———将附录B装配质量要求直接引入本部分;
———引用GB17341《光学和光学仪器 焦度计》代替ISO8598《焦度计》和ISO7944《参考波长》。

GB17341规定使用的波长为λe=546.07nm,ISO8598规定使用的波长为λe=546.07nm或

λd=587.56nm。 
本部分代替GB13511—1999《配装眼镜》,与GB13511—1999的主要差异为:
———分类修改成:定配眼镜、老视成镜;
———棱镜度的技术要求直接采用ISO/DIS21987:2007中的要求;
———将老视成镜的光学中心水平距离允差要求±1.0mm修改为±2.0mm;
———增加了子镜片位置的示意图;
———增加了两镜片光学中心水平距离和光学中心垂直互差的试验方法;
———增加了两镜片光学中心水平距离和光学中心垂直互差试验方法的示意图。
本部分由中国机械工业联合会提出。
本部分由全国光学和光学仪器标准化技术委员会眼镜光学分技术委员会(SAC/TC103/SC3)

归口。
本部分起草单位:东华大学、国家眼镜玻璃搪瓷制品质量监督检验中心、上海三联商业(集团)公司、

上海依视路光学有限公司、厦门市万成光学工业有限公司、镇江万新光学眼镜有限公司。
本部分主要起草人:唐玲玲、郭琳、顾伟强、何志聪、张朋、赵牧夫、欧阳晓勇。
本部分所代替标准的历次版本发布情况为:
———GB13511—1992;
———GB13511—1999。
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配装眼镜
第1部分:单光和多焦点

1 范围

GB13511的本部分规定了单光、多焦点配装眼镜的产品分类、要求、试验方法和标志、包装、运输、
贮存。

本部分适用于单光和多焦点的配装眼镜,配装眼镜包括:定配眼镜和老视成镜。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB10810.1 眼镜镜片 第1部分:单光和多焦点镜片(GB10810.1—2005,ISO8980-1:2004,

IDT)

GB10810.3 眼镜镜片及相关眼镜产品 第3部分:透射比规范及测量方法(GB10810.3—2006,

ISO8980.3:2003,MOD)

GB/T14214 眼镜架 通用要求和试验方法(GB/T14214—2003,ISO12870:1997,MOD)

GB17341 光学和光学仪器 焦度计(GB17341—1998,neqISO8598:1996)

3 术语和定义

GB10810.1界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1 
瞳距 pupillarydistance
PD
双眼两瞳孔几何中心的距离。

3.2 
光学中心水平距离 opticalcenterhorizontaldistances
OCD
两镜片光学中心在与两镜圈几何中心连线平行方向上的距离。

3.3 
光学中心水平偏差 opticalcenterhorizontaldeviations
光学中心水平距离的实测值与标称值(如瞳距、光学中心距离)的差值。

3.4 
光学中心单侧水平偏差 opticalcenterhorizontaldeviationsofone-side
光学中心单侧水平距离与二分之一标称值的差值。

3.5 
光学中心垂直互差 opticalcenterverticaldeviations
两镜片光学中心高度的差值。
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