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前　　言

　　本标准的附录Ａ、附录Ｂ、附录Ｃ和附录Ｄ为规范性附录，附录Ｅ为资料性附录。

本标准由中国电器工业协会提出。

本标准由全国电力电子学标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ６０）归口。

本标准起草单位：青岛经济技术开发区创统科技发展有限公司、大连国彪应急电源有限公司、青岛

市质量技术监督局、中国建筑设计研究院、南京冠亚电源设备有限公司、上海复旦复华科技股份有限公

司、合肥阳光电源有限公司、西安电力电子技术研究所。

本标准主要起草人：隋学礼、孙毅彪、华宁、李炳华、张振声、张海波、王敖生、曹仁贤、周观允、杨国栋、

管恩灼、蔚红旗。

本标准为首次发布。
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逆 变 应 急 电 源

１　范围

本标准规定了逆变应急电源（简称ＥＰＳ）的定义，产品分类和特征参数，技术要求，试验方法，检验

规则及标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于一般工业、民用等场所在应急状态向照明、动力等及其混合负载提供交流电能

的ＥＰＳ。

本标准适用于输出单相或三相工频正弦波，额定电压不超过１０００Ｖ，功率０．５ｋＷ～１ＭＷ

的ＥＰＳ。

注１：输出电压超过１０００Ｖ或功率超过１ＭＷ的ＥＰＳ、输出频率不是工频（５０Ｈｚ或６０Ｈｚ）和／或非正弦波ＥＰＳ应

由供货者与购买者协商确定要求。

注２：高强度气体放电灯、０ｍｓ转换等专门负载用途的ＥＰＳ除满足本标准相关要求外，还应满足供货者与购买者协

商确定的要求。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ１９１—２０００　包装储运图示标志（ｅｑｖＩＳＯ７８０：１９９７）

ＧＢ／Ｔ２４２３．１—２００１　电工电子产品环境试验　第２部分：试验方法　试验 Ａ：低温（ｉｄｔＩＥＣ

６００６８２１：１９９０）

ＧＢ／Ｔ２４２３．２—２００１　电工电子产品环境试验　第２部分：试验方法　试验Ｂ：高温（ｉｄｔＩＥＣ

６００６８２２：１９７４）

ＧＢ／Ｔ２４２３．５—１９９５　电工电子产品环境试验　第２部分：试验方法　试验 Ｅａ和导则：冲击

（ｉｄｔＩＥＣ６００６８２２７：１９８７）

ＧＢ／Ｔ２４２３．８—１９９５　电工电子产品环境试验　第２部分：试验方法　试验Ｅｄ：自由跌落（ｉｄｔＩＥＣ

６００６８２３２：１９９０）

ＧＢ／Ｔ２４２３．９—２００１　电工电子产品环境试验　第２部分：试验方法　试验Ｃｂ：设备用恒定湿热

（ｉｄｔＩＥＣ６００６８２５６：１９８８）

ＧＢ／Ｔ２９００．１　电工术语　基本术语

ＧＢ／Ｔ２９００．１１　蓄电池名词术语

ＧＢ／Ｔ２９００．３３　电工术语　电力电子技术（ＧＢ／Ｔ２９００．３３—２００４，ＩＥＣ６００５０５５１：１９９８和

ＩＥＣ６００５０５５１２０：２００１，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ３７９７—２００５　电气控制设备

ＧＢ／Ｔ３８５９．１　半导体变流器　基本要求的规定（ＧＢ／Ｔ３８５９．１—１９９３，ｅｑｖＩＥＣ６０１４６１１：１９９１）

ＧＢ／Ｔ３８５９．４　半导体变流器　包括直流直流变流器的半导体自换相变流器（ＧＢ／Ｔ３８５９．４—

２００４，ＩＥＣ６０１４６２：１９９９，ＩＤＴ）

ＧＢ４２０８　外壳防护等级（ＩＰ代码）（ＧＢ４２０８—１９９３，ｅｑｖＩＥＣ６０５２９：１９８９）

ＧＢ／Ｔ４３６５　电工术语　电磁兼容（ＧＢ／Ｔ４３６５—２００３，ｉｄｔＩＥＣ６００５０１６１：１９９０）

ＧＢ７２５１．１—２００５　低压成套开关设备和控制设备　第１部分：型式试验和部分型式试验成套设
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