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前　　言

　　ＧＢ／Ｔ２４１３２《室内装饰用塑料涂覆织物》包括３个部分：

———第１部分：ＰＶＣ涂覆针织物规范；

———第２部分：聚氯乙烯涂覆编织织物规范；

———第３部分：聚氨酯涂覆编织织物规范。

本部分为ＧＢ／Ｔ２４１３２的第１部分，修改采用国际标准ＩＳＯ７６１７１：２００１《室内装饰用塑料涂覆织

物　第１部分：ＰＶＣ涂覆针织物规范》（英文版）。

本部分与ＩＳＯ７６１７１：２００１的章条结构差异如下：

原标准“３　取样”调整顺序至“４　取样”，将原标准“４　试验和适应性”调整顺序至“５　试验和适应

性”，将原标准“５　技术要求”调整顺序至“３　技术要求”。

本部分与ＩＳＯ７６１７１：２００１的主要技术性差异如下：

因其他两部分没有试验报告要求，为与其保持结构一致本部分删除了国际标准的第７章试验报告。

为便于使用，本部分做了下列编辑性修改：

ａ）　“本国际标准”一词改为“本部分”；

ｂ）　用小数点“．”代替作为小数点的逗号“，”；

ｃ）　删除国际标准的前言。

本部分的附录Ａ、附录Ｂ、附录Ｃ、附录Ｄ和附录Ｅ为规范性附录。

本部分由中国石油和化学工业协会提出。

本部分由全国橡胶与橡胶制品标准化技术委员会涂覆制品分技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ３５／ＳＣ１０）

归口。

本部分起草单位：凯迪西北橡胶有限公司。

本部分主要起草人：杨奋、付宝强、王丽华。
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室内装饰用塑料涂覆织物

第１部分：犘犞犆涂覆针织物规范

１　范围

ＧＢ／Ｔ２４１３２的本部分规定了ＰＶＣ涂覆织物（简称涂覆织物）的技术要求。涂覆织物是在针织物

的单面充分连续均匀地涂覆一层弹性聚氯乙烯高聚物或主要成分是聚氯乙烯的共聚物而制成，这种涂

层称为聚氯乙烯涂覆层。

本部分适用于致密性聚氯乙烯涂覆织物，也适用于其他两种类型的发泡聚氯乙烯涂覆织物。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过ＧＢ／Ｔ２４１３２的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文

件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成

协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本

部分。

ＧＢ／Ｔ２５０　纺织品　色牢度试验　评定变色用灰色样卡（ＧＢ／Ｔ２５０—２００８，ＩＳＯ１０５Ａ０２：１９９３，

ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ３９２０—１９９７　纺织品　色牢度试验　耐摩擦色牢度（ｅｑｖＩＳＯ１０５Ｘ１２：１９９３）

ＧＢ／Ｔ８４２６　纺织品　色牢度试验　耐光色牢度：日光（ＧＢ／Ｔ８４２６—１９９８，ｅｑｖＩＳＯ１０５Ｂ０１：

１９９４）

ＧＢ／Ｔ８４２７　纺织品　色牢度试验　耐人造光色牢度：氙弧（ＧＢ／Ｔ８４２７—２００８，ＩＳＯ１０５Ｂ０２：

１９９４，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ１２５８６—２００３　橡胶或塑料涂覆织物　耐屈挠破坏性的测定（ＩＳＯ７８５４：１９９５，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１２５８８　塑料涂覆织物　聚氯乙烯涂覆层　融合程度快速检验法（ＧＢ／Ｔ１２５８８—２００３，

ＩＳＯ６４５１：１９８２，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ２００２７—２００５　橡胶或塑料涂覆织物　破裂强度的测定（ＩＳＯ３３０３：１９９０，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ２４１３３　橡胶或塑料涂覆织物　调节和试验的标准环境（ＧＢ／Ｔ２４１３３—２００９，ＩＳＯ２２３１：

１９８９，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ２４１３５—２００９　橡胶或塑料涂覆织物　加速老化试验（ＩＳＯ１４１９：１９９５，ＩＤＴ）

ＨＧ／Ｔ２５８０—２００８　橡胶或塑料涂覆织物　拉伸强度和拉断伸长率的测定（ＩＳＯ１４２１：１９９８，ＩＤＴ）

ＨＧ／Ｔ２７１５　橡胶或塑料涂覆织物　抗粘合性的测定（ＨＧ／Ｔ２７１５—１９９５，ｅｑｖＩＳＯ５９７８：１９９０）

ＨＧ／Ｔ３０４８—２００９　橡胶或塑料涂覆织物　耐组合剪切曲挠和摩擦性能的测定（ＩＳＯ５９８１：２００７，

ＩＤＴ）

ＨＧ／Ｔ３０５０（所有部分）　橡胶或塑料涂覆织物　整卷特性的测定（ＨＧ／Ｔ３０５０．１～３０５０．３—

２００１，ＩＳＯ２２８６１～２２８６３：１９９８，ＩＤＴ）

ＨＧ／Ｔ３０５２　橡胶或塑料涂覆织物　涂覆层粘合强度的测定（ＨＧ／Ｔ３０５２—２００８，ＩＳＯ２４１１：

２０００，ＩＤＴ）
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