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前　　言

　　本标准的附录Ａ、附录Ｂ、附录Ｃ、附录Ｄ和附录Ｅ为资料性附录。

本标准由国家烟草专卖局提出。

本标准由全国烟草标准化技术委员会企业分技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ１４４／ＳＣ４）归口。

本标准起草单位：红塔烟草（集团）有限责任公司、国家烟草专卖局经济运行司、云南中烟工业公司、

中国烟草实业发展中心、安徽中烟工业公司、山东中烟工业公司、湖北中烟工业有限责任公司、广西中烟

工业有限责任公司。

本标准主要起草人：蒋顺华、牛进坤、杨强、季绍武、王春林、普志江、善建、周立辉、谢云海、孙锐军、

马宁林、张雷、徐东进、万劲、韦力。
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卷烟企业安全标识　使用规范

１　范围

本标准规定了卷烟生产企业安全标识的使用要求。

本标准适用于卷烟生产企业，其他烟草企业可参照执行。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ２８９３　安全色

ＧＢ／Ｔ２８９３．１　图形符号　安全色和安全标志　第１部分：工作场所和公共区域中安全标志的设

计原则

ＧＢ２８９４　安全标志及其使用导则

ＧＢ５７６８（所有部分）　道路交通标志和标线

ＧＢ７２３１　工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识

ＧＢ１３４９５　消防安全标志

ＧＢ１５６３０　消防安全标志设置要求

ＧＢＺ１５８　工作场所职业病危害警示标识

ＧＡ４８０（所有部分）　消防安全标志通用技术条件

ＹＣ／Ｔ３１２　卷烟工业企业安全现状评价准则

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

３．１

密闭空间　犮狅狀犳犻狀犲犱狊狆犪犮犲

与外界相对隔离，进出口受限，自然通风不良，足够容纳一人进入并从事非常规、非连续作业的有限

空间。包括油罐、锅炉炉膛、烟道、储气罐、地下管沟、下水道、污水池和化粪池。

４　安全标识的管理要求

安全标识的管理要求应符合表１的要求。

表１　安全标识的管理要求

名　　称 要　　求

管理要求

１．建立实施安全标识管理制度。

２．按照本标准要求设置安全标识，应符合ＧＢ２８９３、ＧＢ／Ｔ２８９３．１、ＧＢ２８９４、ＧＢ５７６８（所有部分）、

ＧＢ７２３１、ＧＢ１３４９５、ＧＢ１５６３０、ＧＢＺ１５８和ＧＡ４８０（所有部分）的要求。

３．安全标识设置后，不应有造成人体任何伤害的潜在危险和不影响产品质量。

４．安全标识不应取代安全防护设施。

５．实施技术改造时，应统一规划，设置配套的安全标识。

６．应督促施工方在技术改造施工现场设置安全标识。
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