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10kV及以上电力用户变电站
运行管理规范

1 范围

本标准规定了电力用户(以下简称用户)变电站的组织、运行、设备、安全等管理方面的要求。
本标准适用于10kV及以上用户变电站(以下简称变电站)。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB2894 安全标志及其使用导则

GB/T12326 电能质量 电压波动和闪变

GB/T14549 电能质量 公用电网谐波

GB/T15543 电能质量 三相电压不平衡

GB26860 电力安全工作规程 发电厂和变电站电气部分

GB/Z29328—2012 重要电力用户供电电源及自备应急电源配置技术规范

DL/T393 输变电设备状态检修试验规程

DL/T596 电力设备预防性试验规程

DL/T969 变电站运行导则

DL/T995 继电保护和电网安全自动装置检验规程

DL/T1199 电测技术监督规程

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1
电力用户变电站 poweruser'ssubstation
电力系统中产权属于用户的用于变换电压、控制和分配电能的场所。

3.2
重要电力用户 keypowerusers
在国家或者一个地区(城市)的社会、政治、经济生活中占有重要地位,对其中断供电将可能造成人

身伤亡、较大环境污染、较大政治影响、较大经济损失、社会公共秩序严重混乱的用电单位或对供电可靠

性有特殊要求的用电场所。

3.3
自备应急电源 self-emergencypowersystem
由用户自行配备的,在正常供电电源全部发生中断的情况下,能为用户保安负荷可靠供电的独立

电源。
[GB/Z29328—2012,定义3.4]
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