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前　　言

　　本标准对应于ＩＳＯ／ＴＲ１２１５５：１９９４（Ｅ）《商用车辆　倒车时障碍物探测装置的要求及检测》，与

ＩＳＯ／ＴＲ１２１５５：１９９４的一致性程度为非等效，同时还参考了ＤＩＮ７５０３１《商用车和挂车调车报警装置要

求及检验》。

本标准由国家发展与改革委员会提出。

本标准由全国汽车标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：上海大众汽车有限公司、苏州汽车电器制造有限公司。

本标准主要起草人：王顺兴、金哲锋、戴光炜、王锦柏。
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汽车泊车测距警示装置

１　范围

本标准规定了泊车测距警示装置（以下简称测距警示装置）的要求、试验方法、检验规则、标志、包

装、贮存和保管。

测距警示装置不能代替司机自动泊车，不是对泊车区域的其他人或物发出警报的装置。该装置仅

是泊车时的辅助手段，不能减轻司机在泊车时应负的责任。

本标准适用于 Ｍ、Ｎ类汽车。

注：本标准的功能要求是在采用超声波传感器技术的基础上制定的。随着其他传感器技术的发展，不排除修改功

能要求的可能性。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ２４２３．１７　电工电子产品基本环境试验规程　试验 Ｋａ：盐雾试验方法（ＧＢ／Ｔ２４２３．１７—

１９９３，ｅｑｖＩＥＣ６８２１１：１９８１）

ＧＢ／Ｔ２４２３．２２　电工电子产品环境试验　第２部分：试验方法　试验Ｎ：温度变化（ＧＢ／Ｔ２４２３．２２—

２００２，ＩＥＣ６００６８２１４：１９８４，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ２８２８．１　计数抽样检验程序　第１部分：按接收质量限（ＡＱＬ）检索的逐批检验抽样计划

（ＧＢ／Ｔ２８２８．１—２００３，ＩＳＯ２８５９１：１９９９，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ４９４２．２　低压电器外壳防护等级（ＧＢ／Ｔ４９４２．２—１９９３，ｅｑｖＩＥＣ９４７１：１９８８）

ＧＢ／Ｔ１７６１９　机动车电子电器组件的电磁辐射抗扰性限值和测量方法

ＧＢ１８６５５　用于保护车载接收机的无线电骚扰特性的限值和测量方法（ＧＢ１８６５５—２００２，

ｉｄｔＩＥＣ／ＣＩＳＰＲ２５：１９９５）

ＧＢ／Ｔ２１４３７．２　道路车辆　由传导和耦合引起的电骚扰　第２部分：沿电源线的电瞬态传导

（ＧＢ／Ｔ２１４３７．２—２００８，ＩＳＯ７６３７２：２００４，ＩＤＴ）

ＱＣ／Ｔ４１３—２００２　汽车电气设备基本技术条件

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

３．１

泊车测距警示装置　狆犪狉犽犻狀犵犱犻狊狋犪狀犮犲犿狅狀犻狋狅狉犻狀犵牔狑犪狉狀犻狀犵犱犲狏犻犮犲

在泊车速度不超过０．５ｍ／ｓ时能探测监控范围内的障碍物，给司机发出警示信号，提高汽车泊车安

全性的辅助装置。

３．２

传感器　狊犲狀狊狅狉

是测距警示装置的重要组成部分，用于发射和／或接收障碍物探测信号的部件。

３．３

控制器　犮狅狀狋狉狅犾犾犲狉

是测距警示装置的重要组成部分，用于控制传感器发送信号，处理传感器接收信号并使指示器工作
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